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La qualité supérieure
est vraiment profi table
Comparaison de fi lets 
De nombreux fabricants proposent des fi lets pour balles rondes et plusieurs 
catégories de prix sont représentées. Nous avons analysé cinq fi lets et testé leur 
résistance, leur limite d’endurance et d’autres paramètres importants pour la 
qualité.

Quand il s’agit d’acheter 
des fi lets pour les 
 presses à  balles rondes, 

de  nombreux agriculteurs ont 
 volontiers recours aux fournisseurs 
bon marché ou aux articles sans 
marque. En eff et, certains pensent 
qu’il ne peut pas y avoir de grandes 
diff érences au  niveau des fi lets, mais 
est-ce  vraiment le cas ?
Nous avons choisi cinq fi lets 
 représentant diff érentes catégo-

ries de prix, proposés par 
des  fabricants et nous les 
avons étudiés avec soin, 
dans le  cadre d’une utilisa-
tion  pratique. De nombreux 
utilisateurs ne sont pas  conscients 
des diff érences énormes qu’il peut 
y avoir entre les  fi lets. Nous avons 
en  outre étayé nos  valeurs pratiques 
par des  mesures dans le laboratoire 
de la DLG. Et sans tout dévoiler dès le 
 début, nous avons été les  premiers 

surpris par les diff érences 
de qualité  importantes 

entre les diff érents fi lets pour 
 balles rondes. Pour  notre 
comparaison, nous avons 

 sélectionné les cinq fi lets  ci-dessous 
(marques  commerciales  allemandes 
entre  parenthèses) :

Un fi let n’équivaut pas toujours à un fi let : 
surtout d’un point de vue stabilité, nos 
cinq candidats ont parfois présenté des 
diff érences considérables.
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•  Farmer‘s e2e Netwrap 
(jbs 123/3000)

• Juta Net 123/3000 fully covered
•  Karatzis Total Cover Plus 

(Protector  Supernet)
•  Krone excellent Edge 3600
• RKW Rondotex Evolution XXL
Les largeurs de filet se situaient 
 entre 124,4 et 126,2 cm et étaient 
donc comparables.

Les prix d’achat des filets  variaient 
de 115 Euros à 130 Euros pour 3000 
m. Il est facile de calculer ce que l’on 
 économise par an en choisissant un 
filet bon  marché : si l’on prend un 
 diamètre de balle moyen de 1,50 m,  
il faut 14 m de filet par balle avec 
trois tours  environ. Pour 1.000 
 balles par an, il faut donc 14.000 m,  
pour 3.000 balles 42.000 m de filet. 
Pour le nombre de balles habituel 
à la pratique, il faut 5 à 14 rouleaux 
de  filet d’une longueur de 3.000 m. 
Une  différence de prix de 10 Euros 
entre un filet économique et un 
produit de  qualité première  monte 
 correspondent à 50  Euros pour 1000 
balles par an, pour 3000 balles ce 
sont 140 Euros. Si la  différence est de 
20 Euros, l’écart s’élève alors à 100 ou 
280 Euros par an. Cela est peu si l’on 
considère les  différences de qualité 
que nous avons trouvées. On peut 

fermer les yeux sur une  formation 
d’épaulement et un  mauvais 
recouvre ment des bords dans la 
paille, si les  balles ne  séjournent pas 
trop  longtemps à l’extérieur. Pour 
l’ensilage toutefois les données ne 
sont plus les  mêmes, lorsque des 
poches d’air sous le film provoquent 
de  mauvaises  fermentations. Avec 
un filet instable, il est  difficile de 

Nous avons mesuré plusieurs fois toutes 
les balles et jugé le recouvrement de 
leurs bords. Les irrégularités et les 
 mailles filées ont également été notées.

Lors du test de chute à partir d’une hauteur 
de 2,50 m, les différences étaient énormes 
entre les filets. Nous avons utilisé plusieurs 
balles pour chaque fabricant.

1  Avec le filet Farmer‘s nous avons eu pratiquement sur toutes les balles de nettes formations d’épaulement. Le recouvrement 
des bords était très irrégulier.  2  Le filet débordait parfois nettement trop du bord. A d’autres endroits, il restait quelques 
 centimètres de libre.  3  Avec le Juta Net, le filet n’arrivait pas toujours de manière régulière jusqu’au bord de la balle. La  formation 
d’épaulement sur les bords était cependant réduite.  4  Avec le filet Karatzis, les balles étaient bien formées et ne présentaient 
pas de formation d’épaulement. Le recouvrement des bords était  cependant plutôt irrégulier sur les différentes balles.  5  Les 
balles avec excellent Edge Krone étaient bien formées et présentaient peu de  formation d’épaulement. Le recouvrement des bords 
était régulier sur toutes les balles.  6  Les balles avec RKW Rondotex Evolution présentaient peu de  formation d’épaulement. Le 
 recouvrement des bords était également régulier.
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4   I  Technique

transborder des balles de paille de 
1,80 ou 2,00 m de diamètre.

Test pratique

Pour des raisons météorologiques, 
 notre test pratique a pu été réalisé 
uniquement dans la paille de blé.  
Nous avons analysé les points 
 suivants : 
•  Manipulation (transport, aides à la 

mise en place, bandes signal)
•  Comportement de démarrage
•  Recouvrement des bords/formati-

on d’épaulement
•  Formation de mailles filées
•  Fin du filet
•  Relaxation élastique 
•  Durabilité, solidité et résistance 

(test de chute)
Nous avons mesuré chaque balle 
 après qu’elle ait quitté la chambre 
de presse, puis après trois heures, 
puis le  lendemain. Nous voulions 
voir de  combien la balle se dilatait 
– un indice de la capacité à coller 
et des propriétés d’extension du 
 filet. Il est important que le filet ne 
se  détende pas trop,  toutefois il doit 
être souple et robuste pour qu’il ne 
se déchire pas lors du chargement 
ou de l’empilement. Pour  contrôler 
ce point, nous avons réalisé un test 
de chute avec plusieurs balles à 
 partir d’une hauteur d’environ 2,50 
m, jusqu’à ce que les balles  soient 
complètement  détruites. Pour 
 réaliser le test, nous avons utilisé 

une Comprima CV 150 XC Krone. La 
pression de pressage était  réglée 
à 200 bars. Avec chacun des cinq 
 filets, nous avons pressé en réalisant 
2,5 tours et 3,5 tours.

Résultats

En attrapant les rouleaux de 
 filet, les  premières différences se 
 faisaient déjà sentir. Le Juta Net et 
excellent Edge  Krone sont faciles à 
saisir. Ces deux rouleaux peuvent 
être pris  facilement au niveau des 
mandrins latéraux en plastique et 
soulevés. Les mandrins du Farmer‘s 
offrent suffisamment de place, 
mais le dos est tellement étroit 
qu’il coupe les doigts. Le problème 
est le même pour le Karatzis et les 
ouvertures des mandrins sont de 
plus très  étroites. Sur le RKW, il n’y 
a qu’un seul doigt qui entre dans le 
mandrin. Il n’est donc pas facile de 
le soulever.
Les marquages droite-gauche 
 aident pour mettre en place 
 correctement le filet. Ils n’existent 
pas sur le Farmer‘s ni sur le  Karatzis. 
Les cinq fabricants  avaient doté la 
fin du filet de bandes  signal – un 
bon point. Durant l’insertion et 
l’enrubannage aucun des cinq filets 
n’a  présenté de problème. La paille 
était relative ment humide en raison 
des  conditions météorologiques, 
de sorte que les charges statiques 
 étaient  pratiquement impossibles.

Recouvrement des bords et 
 relaxation élastique

Nous avons pu constater des 
 différences importantes au  niveau 
du recouvrement des bords. 
Les bords les plus  réguliers et le 
 meilleur recouvrement des arêtes 
ont été  réalisés par le filet  excellent 
Edge Krone, même si toutes les 
 couches n’ont pas été  enroulées de 
la même manière. Seules  quelques 
 balles présentaient une légère 
 formation d’épaulement. Avec 
le RKW  Rondotex Evolution XXL, 
le  recouvrement des bords était 
en  majorité également  propre 
et  homogène. Le Farmer‘s e2e 
 Netwrap a présenté une  formation 
d’épaulement la plus importante. 
Nous avons également trouvé des 
mailles  filées – le cas ne s’est pas 
présenté pour les autres  filets. Avec 
le Karatzis Total Cover Plus et le Juta 
Net, la formation d’épaulement n’a 
pas été  excessive, toutefois les  filets 
n’arrivaient pas de façon  régulière 
jusqu’aux bords de la  balle. Avec 
le Juta Net, il  restait jusqu’à 11 cm 
de  libre  entre l’extrémité du  filet 
et le bord de la balle. Nous  devons 
 mentionner ici que l’excellent Edge 
 Krone a été conçu en  collaboration 
avec le  fournisseur  (Novatex). 
C’est pourquoi nous aurions été 
 étonnés qu’il n’ait pas  fonctionné 
avec la Comprima CV 150 XC 
lors de  notre  comparaison. Les 
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Technique  I   5

 filets qui  sortent perdants de la 
 comparaison  pourraient, dans 
d’autres  presses  intégrant d’autres 
rouleaux d’alimentation, d’autres 
 étireurs et freins de filet, obtenir des 
 résultats nettement meilleurs, mais 
 également moins bons. 
En ce qui concerne la relaxation 
 élastique, nous n’avons pas pu 
 constater de grandes différences, 
contrairement à notre attente. La 
circonférence de la balle excellent 
Edge Krone avait pris le lendemain 
2 à 2,5 cm de plus que  juste après 
l’éjection. Avec le Karatzis et le RKW, 
la différence se situait entre 2 et  
4 cm, avec le Farmer‘s entre 1,5 et  
4 cm. Le Juta Net est arrivé 
bon  dernier avec 1,5 à 6,5 cm. 
 Globalement les cinq filets sont res-
tés dans le vert.

Le test de chute a révélé des 
faiblesses

Pour clôturer notre enquête sur le 
 terrain, nous avons intentionnelle-
ment détruit les balles, car nous 
 voulions  savoir ce que les filets 
 étaient  capables de supporter. 
Pour cela, nous avons  laissé  tomber 
au sol les balles  montées avec le 
chargeur frontal à une  hauteur de  
2,50 m, du côté pourtour et face 
frontale. Alors que la chute sur 
le pourtour, donc le côté rond 
de la balle n’avait pratiquement 
pas d’incidences, le test de  chute 

sur la face  frontale a provoqué 
 immédiatement des  dommages 
 importants avec certains filets. 
L’excellent Edge Krone et le RKW 
Rondotex ont remporté ici les 
 meilleurs résultats. Les deux filets 
ne  présentaient aucune  déchirure 
après la première chute. C’est 
 seulement à la deuxième  répétition 
que les filets ont commencé à se 
 déchirer, mais les balles  pouvaient 
encore être soulevées. Le Juta Net 
ne s’est pas non plus  déchiré lors de 
la  première  chute, mais  présentait 
déjà des dommages importants 
lors de la deuxième chute. C’est 
étonnant, car le Juta Net montrait 
le poids par mètre le plus  important 
du test. Le Farmer‘s a eu un 
 comportement  similaire au Juta Net. 
Ici aussi, il était parfois  impossible de 
 ramasser la balle après la  deuxième 
 chute. Le Karatzis est arrivé bon 
 dernier, dès la première  chute le 
 filet s’est  fortement déchiré.  Après 
la  deuxième chute, la balle s’est 
 immédiatement  disloquée.

Mesures DLG en laboratoire

La DLG a contrôlé pour nous le 
 poids par mètre, les propriétés de 
force de  traction et les  propriétés 
d’allongement, ainsi que la  stabilité 
aux intempéries. En outre, la 
longueur du filet a été  déterminée 
après une pré-tension de cinq 
 pourcent (voir tableau p. 88). Avec 

cette pré-tension, la longueur 
 nominale a été respectée pour les 
cinq filets. Avec 3.612 ou 3.050 m, le 
RKW et le Farmer‘s étaient toutefois 
juste au dessus des 3.600 et 3.000 
m indiqués. Le Karatzis avait une 
marge importante avec ses 3.184 m 
(longueur spécifiée 3.000 m), ainsi 
que l’excellent Edge Krone avec 
3.712 m (spécifié 3.600 m) et le Juta 
Net avec 3.103 m (spécifié 3.000 m).
Pour vérifier la stabilité, sept fils ont 
été allongé jusqu’à la  déchirure et 
l’allongement a été mesuré.Avec 
353 N, l’excellent Edge Krone a 
 atteint la force de traction  maximale 
et avec 18,1 pourcent également 
l’allongement le plus faible.  Viennent 
ensuite dans la moyenne le Karatzis 
et le RKW (respectivement 321 N) et 
le Juta Net (319 N). Le Farmer‘s est 
lanterne rouge avec 301 N. Il atteint 
ainsi juste le standard DLG de 300 N.
Comme les balles rondes sont  souvent 
stockées  longtemps à l’extérieur et 
sont soumises sans protection aux 
 influences  météorologiques (UV, 
 précipitations), la résistance aux 

1  Le filet Farmer‘s a bien tenu à la 
première chute, mais a été fortement 
endommagé par la deuxième. 

2  La situation a été similaire avec le filet 
Juta Net. Ici aussi les dégâts importants 
sont intervenus après la deuxième chute.  

3  Le filet Karatzis s’est révélé être le plus 
 faible en comparaison. Il s’est tellement 
déchiré dès la première chute que la 
balle ne pouvait pratiquement plus être 
ramassée.  

4  Le filet excellent Edge Krone a bien 
conservé sa forme. La balle a encore pu 
être ramassée après la deuxième chute. 

5  Le RKW a fait une bonne impression 
lors du test de chute. Les dégâts après la 
 deuxième chute étaient encore limités et 
la balle a  encore pu être ramassée.
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 conditions  météorologiques des 
 filets s’avère  également  importante. 
La DLG a soumis tous les filets à 
une  simulation d’une  année dans 
une  armoire à UV avec  régulation 
de  température et d’humidité. Les 
 mesures d’allongement ont alors 
été répétées. Avec 343N l’excellent 
Edge Krone a obtenu et de loin la 
meilleure résistance à la  traction. 
Le Juta Net a pris la deuxième place 
avec 327 N et a même atteint un 
 meilleur  résultat qu’avant le test des 
conditions  météorologiques. Sta-
tistiquement, l’accroissement n’est 
 cependant pas  assuré. Le fait est 
que les  conditions  météorologiques 
ont le moins d’influence sur la 
force de  traction du Juta Net, c’est 
un bon point.  Derrière le Juta Net 
 viennent le RKW (287 N), le Farmer‘s 
(279 N) et le  Karatzis (275 N). Le 
RKW et le  Karatzis ont  montré la 
plus grande perte de stabilité, sui-
te aux  influences  météorologiques. 
Cela se  reflète également sur un 
 allongement plus faible après avoir 

été soumis aux condi-
tions  météorologiques, le 
 plastique durcit progres-
sivement. Par  contre, pour 
l’excellent Edge Krone 
l’allongement augmente, 
même de  façon  minimale. 

Conclusion

Comme le prouve  notre 
test  comparatif, il est faux 

de dire qu’il y a peu de  différences 
de  qualité entre les  filets pour balles 
rondes. Globalement tous les filets 
se sont déroulés sans  problème. Les 
défauts se sont  cependant  révélés 
pour  certains  candidats dès le 
 transport et la mise en place. En ce 
qui  concerne le  recouvrement des 
bords et la  formation d’épaulements, 
les cinq  filets ont  présenté des 
 différences parfois  importantes. 
Seul le Farmer‘s a toutefois révélé 
des mailles  filées. Nous souhaitons 
 cependant  mentionner ici le fait 
que les  résultats  pourraient s’avérer 
 autres, avec d’autres  presses à  balles 
 rondes. Nous avons été étonnés 
par la  faible relaxation  élastique 
des  balles. La lanterne rouge s’est 
 révélée être ici le Juta Net. Les 
 différences  évidentes au niveau de 
la stabilité des filets ont été égale-
ment  inattendues pour nous. Alors 
que l’excellent Edge  Krone et le RKW 
Rondotex ont  obtenu ici de très 
bons  résultats, le Karatzis est battu 
et se retrouve à la dernière place. 
C’est  étonnant, car il a  obtenu lors 
des  analyses en  laboratoire de la 
DLG des valeurs de force de  traction 
 passables. Un point à noter : les 

 résultats que nous avons  obtenus 
dans le champ lors du test de  chute 
ne dépendent pas du mode de 
 construction et du  fabricant de la 
presse à balles  rondes utilisée.
Pour résumer, l’excellent Edge 
 Krone prend la première place. Dans 
le champ il a montré de  bonnes 
 performances, a su nous  convaincre 
lors du test de chute et il a  obtenu 
en laboratoire les  meilleures  valeurs. 
Le RKW Rondotex XXL prend la 
 deuxième place avec une  évaluation 
globale identique, il n’a pas  montré 
de véritables faiblesses, que cela soit 
en laboratoire ou dans le champ. 
 Viennent ensuite le Juta Net, le 
Farmer‘s et le Karatzis, ce  dernier a 
vraiment déçu lors du test de chute 
par son manque de stabilité et de 
robustesse.

mu  

Seul le Farmer‘s a présenté des mailles 
filées après l’éjection de la balle hors de 
la chambre de pressage – même si ce fut 
seulement sur deux balles.



Farmer‘s e2e
Netwrap

Juta Net 123/3000
fully covered

Karatzis
Total Cover Plus

Krone excellent
Edge 3600

RKW Rondotex
Evolution XXL

Mesures en  laboratoire

Longueur de 
fi let avec une 
 pré-tension de 5%

3.050 m 3.103 m 3.184 m 3.712 m 3.612 m

Poids par mètre 10,5 kg 12,2 kg 10,5 kg 10,8 kg 10,7 kg

Poids du rouleau 34 kg 39,11 kg 35,9 kg 42,03 kg 40,1 kg

Diamètre du rouleau 26,3 cm 27,8 cm 26,0 cm 28,1 cm 27,9 cm

Largeur du mandrin 124,4 cm 124,6 cm 126,2 cm 126,1 cm 124,5 cm

Propriétés  mécaniques

Force de traction 
maximale (7 fi ls) 301 N 319 N 321 N 353 N 321 N

Allongement avec 
la force de traction 
maxi

23,50 % 23,10 % 20,70 % 18,10 % 25,40 %

Comportement au vieillissement :  résistance aux conditions  météorologiques

Force de traction 
maximale (7 fi ls) 279 N 327 N 275 N 343 N 287 N

Allongement avec 
la force de traction 
maxi

22,80 % 21,50 % 18,10 % 18,30 % 22,20 %

Réduction 
d’allongement 3,00 % 7,10 % 12,60 % -1,10 % 12,50 %

Mesures pratiques

Marquage 
 gauche-droite aucun présent aucun présent présent

Bande signal de fi n 
de fi let présente présente présente présente présente

Formation de maille 
fi lée oui non non non non

Allongement de la 
balle après 18 h
(mesuré sur la 
 circonférence)

1,5 - 4 cm 1,5 - 6,5 cm 2,0 - 4,0 cm 2,0 - 2,5 cm 2,0 - 4,0 cm

Recouvrement des 
bords                     

Formation 
d’épaulement                     

Stabilité                     

Jugement global                     

Prix (H.T.) * env. 115 Euros env. 115 Euros env. 120 Euros env. 155 Euros env. 146 Euros

Les valeurs de mesure d’un seul coup d’œil

*Prix du rouleau à l’unité 2010 ; suite à l’augmentation du prix des matières premières, de nombreux fabricants augmentent leurs prix en 2011 d’env. 8 à 10 pourcent. 
Pour comparer les prix, il est également important de prendre en compte la longueur du � let.

Les marquages gauche-droite, comme ici sur le � let de RKW, facilitent la tâche de l’utilisateur pour mettre en place le rouleau dans la presse.
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