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1 К этому документу

1.1 Сфера действия
Настоящий документ действителен для:

Вспомогательное
оборудование:

B121 – Комплект кабелей для терминала CCI

Тип машины: AX 250 FD AX 250 FL
AX 280 FL AX 280 HD
AX 280 HL AX 310 HD
AX 310 HL Comprima CF 155 XC X-treme
Comprima CV 150 XC X-treme Comprima F 155 XC X-treme
Comprima V 150 XC X-treme EasyCut B 1000 CR
EasyCut B 1000 CR Collect EasyCut B 1000 CV
EasyCut B 1000 CV Collect Fortima F 1250
Fortima F 1250 MC Fortima F 1600
Fortima F 1600 MC Fortima V 1500
Fortima V 1500 MC Fortima V 1800
Fortima V 1800 MC Swadro 1400
Swadro 1400 Plus Swadro 2000
TX 460 TX 460 D
TX 560 TX 560 D
ZX 430 GD ZX 430 GL
ZX 470 GD ZX 470 GL
ZX 560 GD ZX 560 GL

1.2 Дополнительный заказ
Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в
негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа,
приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки
KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Применимая документация
Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять
требования следующих применимых документов.

• Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

http://www.mediathek.krone.de/
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2 Данные по технике безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике
безопасности
Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым
травмам или смертельному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять
основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по
эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике
безопасности
Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам
или смертельному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять
правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа
машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике
безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по
эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации
Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой
частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для
безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым
травмам или к смертельному исходу.

� Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте
главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по
эксплуатации, см. страницу 4.

� Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие
разделы инструкции по эксплуатации, см. страницу 4.

� Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины
наготове.

� Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим
пользователям.
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3 Описание вспомогательного оборудования

3.1 Функция
Благодаря монтажу вспомогательного оборудования «Комплект кабелей для терминала
CCI» машина KRONE в исполнении «Комфорт» может эксплуатироваться с одним из
следующих терминалов:

Код в прайс-листе Наименование
B271 Терминал управления KRONE BETA II In-cab

B272 Терминал управления KRONE DELTA In-cab

B273 Терминал управления ISOBUS CCI 200 In-cab

B308 Терминал управления ISOBUS CCI 1200 In-cab

- Терминал ISOBUS другого производителя

3.2 Комплект поставки

1 2 3

4 5 6

BEI000-588

Поз. № заказа Наименование
(1) 20 080 601 * Адаптер 2-полюсный - 2-полюсный

(2) 20 083 963 * Адаптер 8-полюсный - 7-полюсный

(3) 00 303 914 * Жгут кабелей / электропитание 2-пол.

(4) 20 087 542 * Адаптер 9-полюсный - 8-полюсный

(5) 00 302 300 * Резистор 120 Ом

(6) 20 085 369 * Адаптер 12-полюсный-8-полюсный
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Обзор использования материалов

В зависимости от используемого вспомогательного оборудования требуются разные
детали из комплекта поставки:

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

BETA II X X X X Монтаж
см.
страни-
цу 9

DELTA X X X X Монтаж
см.
страни-
цу 10

ISOBUS
CCI 200

X X X X Монтаж
см.
страни-
цу 11

ISOBUS
CCI 1200

X X X X Монтаж
см.
страни-
цу 13

Терминал
ISOBUS дру-
гого произ-
водителя

X X X (X) Монтаж
см.
страни-
цу 14
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4 Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации.
Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или
смертельному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать
инструкцию по эксплуатации.
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4.1 Подключение терминала KRONE BETA II In-cab

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.

ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа терминала в кабине трактора соблюдать имеющуюся в комплекте
инструкцию по эксплуатации терминала.

EQ001-191

� Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные
по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».

Соединение терминала с машиной

� Соединить штекер (12) комплекта кабелей (11) со штекером (13) терминала.

� Соединить штекер (9) комплекта кабелей (8) со штекером (10) комплекта кабелей (11).

� Соединить 7-полюсный штекер (7) комплекта кабелей (8) с 7-полюсной розеткой (6)
машины.

Соединение трактора с машиной

� Соединить штекер (2) кабеля электропитания (3) с розеткой электропитания (1)
трактора.

� Подсоединить 2-полюсный штекер (4) кабеля электропитания (3) к 2-полюсной розетке
(5) машины.
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4.2 Подключение терминала KRONE DELTA In-cab

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.

ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа терминала в кабине трактора соблюдать имеющуюся в комплекте
инструкцию по эксплуатации терминала.

LW000-048

� Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные
по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».

Соединение терминала с машиной

� Соединить штекер (2) комплекта кабелей (5) с розеткой (1) (CAN1-IN) терминала.

� Соединить 7-полюсный штекер (6) комплекта кабелей (5) с 7-полюсной розеткой (7)
машины.

� Соединить нагрузочное сопротивление (4) с розеткой (3) (CAN1-OUT) терминала.

Нагрузочное сопротивление имеется в комплекте поставки под KRONE-№ 00 302 300 *.

Соединение трактора с машиной

� Соединить штекер (9) кабеля электропитания (8) с розеткой электропитания (10)
трактора.

� Соединить 2-полюсный штекер (11) кабеля электропитания (8) с 2-полюсной розеткой
(12) машины.
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4.3 Подключение терминала KRONE ISOBUS CCI 200 In-cab

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.

ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа терминала в кабине трактора соблюдать имеющуюся в комплекте
инструкцию по эксплуатации терминала.

EQ000-015

� Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные
по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».

Соединение терминала с машиной

� Соединить штекер (2) комплекта кабелей (5) с розеткой (1) (CAN1-IN) терминала.

� Соединить 7-полюсный штекер (6) комплекта кабелей (5) с 7-полюсной розеткой (7)
машины.

� Соединить нагрузочное сопротивление (4) с розеткой (3) (CAN1-OUT) терминала.

Нагрузочное сопротивление имеется в комплекте поставки под KRONE-№ 00 302 300 *.
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Соединение трактора с машиной

� Соединить штекер (9) кабеля электропитания (8) с розеткой электропитания (10)
трактора.

� Соединить 2-полюсный штекер (11) кабеля электропитания (8) с 2-полюсной розеткой
(12) машины.
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4.4 Подключение терминала ISOBUS CCI 1200 In-cab

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.

ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа терминала в кабине трактора соблюдать имеющуюся в комплекте
инструкцию по эксплуатации терминала.

EQ000-098

� Обездвижить и обезопасить машину, см. инструкцию по эксплуатации, главу Данные
по технике безопасности «Обездвижить и обезопасить машину».

Соединение терминала с машиной

� Подсоединить штекер (12) комплекта кабелей (11) к розетке (13) (маркировка А)
терминала.

� Соединить штекер (9) комплекта кабелей (8) со штекером (10) комплекта кабелей (11).

� Соединить 7-полюсный штекер (7) комплекта кабелей (8) с 7-полюсной розеткой (6)
машины.
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Соединение трактора с машиной

� Соединить штекер (2) кабеля электропитания (3) с розеткой электропитания (1)
трактора.

� Подсоединить 2-полюсный штекер (4) кабеля электропитания (3) к 2-полюсной розетке
(5) машины.

4.5 Подключение терминала ISOBUS другого производителя

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.

ИНФОРМАЦИЯ

Для монтажа терминала в кабине трактора соблюдать имеющуюся в комплекте
инструкцию по эксплуатации терминала.

� Чтобы подключить терминал ISOBUS другого производителя, см. страницу 10или см.
страницу 11.





Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG

* Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

* Postfach 11 63
D-48478 Spelle

' +49 (0) 59 77 / 935-0

6 +49 (0) 59 77 / 935-339

ü www.landmaschinen.krone.de
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