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Contactpersonen
Maschinenfabrik Bernard Krone GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10

48480 Spelle

Duitsland

Telefoon centrale + 49 (0) 59 77/935-0
Telefax centrale + 49 (0) 59 77/935-339
Telefax reserveonderdelenmagazijn
binnenland

+ 49 (0) 59 77/935-239

Telefax reserveonderdelenmagazijn
export

+ 49 (0) 59 77/935-359

Internet www.landmaschinen.krone.de

www.mediathek.krone.de/

Gegevens voor aanvragen en bestellingen
Jaar

Machinenummer

Type

Contactgegevens van uw handelaar

http://www.landmaschinen.krone.de
http://www.mediathek.krone.de/
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1 Over dit document

1.1 Geldigheid
Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B014 – Verlichting achtermaaiwerk
Machinetype: EasyCut R 280 EasyCut R 280 CR

EasyCut R 280 CV EasyCut R 320
EasyCut R 320 CR EasyCut R 320 CV
EasyCut R 360

1.2 Nabestelling
Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder
vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document
aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek http://
www.mediathek.krone.de// worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten
Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende
documenten in acht worden genomen.

• Handleiding van de desbetreffende machine

http://www.mediathek.krone.de/
http://www.mediathek.krone.de/
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2 Veiligheid

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies
Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen
ernstig letsel oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de
handleiding worden gelezen en opgevolgd.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines
Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel
oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden
gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het
hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de
handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding
De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine.
Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig
letsel oplopen of worden gedood.

� Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de
machine volledig lezen en in acht nemen, zie pagina 4.

� Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding
lezen en in acht nemen, zie pagina 4.

� De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine
bewaren.

� De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.
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3 Machinebeschrijving

3.1 Functiebeschrijving verlichting voor rijden op de weg
achtermaaiwerk

KM000-822

Door de aanbouw van het achtermaaiwerk worden eventueel "de voor het voertuig
voorgeschreven lichttechnische inrichtingen bedekt". Deze moeten conform de regels voor de
toelating tot het wegverkeer (informatieblad voor aanbouwapparaten) op het achtermaaiwerk
worden herhaald.

"Aanbouwapparaten die aan de zijkant meer dan 400 mm over het uiterste punt van de
brandende oppervlakken van de begrenzingslichten of achterlichten van het voertuig uitsteken,
moeten zijn uitgerust met begrenzingslichten, achterlichten of reflectoren. […]

Deze lampen en de reflectoren mogen met hun uiterste punt van het brandende oppervlak niet
meer dan 400 mm van de uiterste begrenzing van het aanbouwapparaat verwijderd zijn."
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4 Technische gegevens
Minimumvereiste aan de trekker
Spanning verlichting voor rijden op de weg 12 V, 7-polig
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5 Inbedrijfstelling

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding
Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen
of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

� Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

5.1 Verlichting voor rijden op de weg aansluiten

23

1

KMG000-013

Met de meegeleverde 7-polige verlichtingskabel (2) wordt de verlichting voor het rijden op de
weg aangesloten.

� De 7-polige stekker van de verlichtingskabel (2) met de 7-polige contactdoos (1) van de
machine verbinden.

� De 7-polige stekker van de verlichtingskabel (2) met de 7-polige contactdoos (3) van de
trekker verbinden.

� Installeer de verlichtingskabel (2) zo dat deze niet met de trekkerwielen in verbinding komt.
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6 Rijden en transport

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding
Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen
of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

� Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

6.1 De machine voorbereiden voor het rijden op de weg
ü De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en

beveiligen" in de handleiding van de machine.
ü De verlichting voor het rijden op de weg is gecontroleerd en functioneert correct, zie

pagina 8.
ü De machine is ontdaan van verontreinigingen en oogstresten, met name de verlichtings- en

markeringsinrichtingen.

6.2 Machine parkeren
� De machine stopzetten en beveiligen, zie handleiding hoofdstuk Veiligheid "Machine

stopzetten en beveiligen".

� De 7-polige stekker van de verbindingskabel uit de 7-polige contactdoos van de trekker
trekken en op de machine neerleggen.
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Maschinenfabrik
Bernard Krone GmbH & Co. KG

* Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

* Postfach 11 63
D-48478 Spelle

' +49 (0) 59 77 / 935-0

6 +49 (0) 59 77 / 935-339

ü www.landmaschinen.krone.de
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