
Dit document aan de handleiding van de machine toevoegen.
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1 Over dit document

1.1 Geldigheid
Dit document is geldig voor:

Bijverpakking: B412 – KRONE terminal DS 500
Machinetype: BC101-30 (BaleCollect 1230) BiG Pack 1270

BiG Pack 1270 VC BiG Pack 1270 XC
BiG Pack 1290 BiG Pack 1290 HDP
BiG Pack 1290 HDP II BiG Pack 1290 HDP II XC
BiG Pack 1290 HDP VC BiG Pack 1290 HDP XC
BiG Pack 1290 HDP X-treme BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
BiG Pack 1290 XC BiG Pack 4x4
BiG Pack 4x4 XC BiG Pack 870 HDP
BiG Pack 870 HDP XC BiG Pack 890
BiG Pack 890 XC BP305-10 (BiG Pack 1270)
BP305-11 (BiG Pack 1270 VC) BP405-10 (BiG Pack 1290)
BP405-11 (BiG Pack 1290 VC) BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)
BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP
VC)

KS403-42 (Swadro TC 1370)

MX 330 GD MX 330 GL
MX 370 GD MX 370 GL
MX 400 GL RP201-10
RP201-11 RP201-20
RP201-21 RP301-11
RP301-21 RP601-10 (Fortima F 1250)
RP601-11 (Fortima F 1250 MC) RP601-20 (Fortima F 1600)
RP601-21 (Fortima F 1600 MC) RP601-30 (Fortima V 1500)
RP601-31 (Fortima V 1500 MC) RP601-40 (Fortima V 1800)
RP601-41 (Fortima V 1800 MC) RP701-10 (Comprima F 125)
RP701-11 (Comprima F 125 XC) RP701-20 (Comprima F 155)
RP701-21 (Comprima F 155 XC) RP701-25 (Comprima CF 155

XC)
RP701-30 (Comprima V 150) RP701-31 (Comprima V 150 XC)
RP701-35 (Comprima CV 150
XC)

RP701-40 (Comprima V 180)

RP701-41 (Comprima V 180 XC) RP701-51 (Comprima V 210 XC)
RP801-21 (Comprima F 155 XC) RP801-25 (Comprima CF 155

XC)
RP801-31 (Comprima V 150 XC) RP801-35 (Comprima CV 150

XC)
RX 360 GD RX 360 GL
RX 400 GD RX 400 GL
RX 430 GL TT405-10 (ZX 430 GL)
TT405-11 (ZX 430 GD) TT405-20 (ZX 470 GL)
TT405-21 (ZX 470 GD) TT405-30 (ZX 560 GL)
TT405-31 (ZX 560 GD)
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1.2 Nabestelling
Mocht dit document geheel of gedeeltelijk onbruikbaar zijn geworden, dan kunt u onder
vermelding van het op de titelpagina aangegeven documentnummer een vervangend document
aanvragen. Verder kan het document ook online via de KRONE Mediathek http://
www.mediathek.krone.de// worden gedownload.

1.3 Andere geldende documenten
Om het veilige en beoogde gebruik te waarborgen moeten ook de volgende geldende
documenten in acht worden genomen.

• Handleiding van de desbetreffende machine

http://www.mediathek.krone.de/
http://www.mediathek.krone.de/
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2 Veiligheid

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de principiële veiligheidsinstructies
Wanneer de principiële veiligheidsinstructies niet in acht worden genomen, kunnen personen
ernstig letsel oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de principiële veiligheidsinstructies in de
handleiding worden gelezen en opgevolgd.

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de veiligheidsroutines
Wanneer de veiligheidsroutine niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel
oplopen of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moeten de veiligheidsroutines in de handleiding worden
gelezen en opgevolgd.

INFO

De principiële veiligheidsaanwijzingen kunt u afhankelijk van het machinetype vinden in het
hoofdstuk Veiligheid "Principiële veiligheidsaanwijzingen" of in het hoofdstuk "Veiligheid" in de
handleiding van de machine.

2.1 Betekenis van de aanvulling op de handleiding
De aanvulling op de handleiding is een belangrijk document en een onderdeel van de machine.
Zij is bedoeld voor de gebruiker en bevat veiligheidsrelevante gegevens.

Wanneer de aanvulling op de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig
letsel oplopen of worden gedood.

� Het hoofdstuk "Veiligheid" van de bijbehorende handleiding voor het eerste gebruik van de
machine volledig lezen en in acht nemen, zie pagina 5.

� Vóór het werk bovendien de desbetreffende paragrafen van de bijbehorende handleiding
lezen en in acht nemen, zie pagina 5.

� De aanvulling op de handleiding binnen handbereik van de gebruiker van de machine
bewaren.

� De aanvulling op de handleiding doorgeven aan volgende gebruikers.
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3 Inbedrijfstelling

 WAARSCHUWING

Gevaar voor letsel door niet-inachtneming van de handleiding
Wanneer de handleiding niet in acht wordt genomen, kunnen personen ernstig letsel oplopen
of worden gedood.

� Om ongevallen te voorkomen, moet de handleiding worden gelezen en opgevolgd.

� Neem de waarschuwingen in het desbetreffende hoofdstuk van de handleiding in acht.

3.1 KRONE terminal DS 500 aansluiten

AANWIJZING

Kortsluiting door verontreinigingen en vocht in de stekkerverbinding
Door een kortsluiting kan er schade aan de machine ontstaan.

� Let erop dat de stekkers en contactdozen schoon en droog zijn.

INFO

Voor de aanbouw van de terminal in de trekkercabine de meegeleverde bedrijfshandleiding
van de terminal in acht nemen.
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Trekkers met geïntegreerd ISOBUS-systeem
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EQ003-251

ü De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en
beveiligen" in de handleiding van de machine.

Verbinding terminal met trekker

� De 9-polige stekker (2) van de kabel (1) verbinden met de 9-polige contactdoos (3) (In-cab).

Verbinding trekker met machine

INFO

De kabel (6) kan onder vermelding van het bestelnummer 20 086 886 * worden besteld.

� De 9-polige stekker (5) van de kabel (6) met de 9-polige ISOBUS-contactdoos (4) van de
trekker verbinden.

� De 11-polige stekker (7) van de kabel (6) verbinden met de 11-polige contactdoos (8) van
de machine.
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Trekkers zonder ISOBUS-systeem

8

B290
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EQ003-252

ü De machine is stopgezet en beveiligd, zie hoofdstuk Veiligheid "De machine stopzetten en
beveiligen" in de handleiding van de machine.

ü De uitbreiding B290 "KRONE trekker uitbreiding" is gemonteerd.

Verbinding terminal met trekker

� De 9-polige stekker (2) van de kabel (1) verbinden met de 9-polige contactdoos (3) (In-cab).

Verbinding trekker met machine

INFO

De kabel (6) kan onder vermelding van het bestelnummer 20 086 886 * worden besteld.

� De 9-polige stekker (5) van de kabel (6) met de 9-polige ISOBUS-contactdoos (4) van de
trekker verbinden.

� De 11-polige stekker (7) van de kabel (6) verbinden met de 11-polige contactdoos (8) van
de machine.
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4 KRONE terminal DS 500

AANWIJZING

Doordat water in het terminal binnendringt, ontstaan storingen. Daardoor kan de
machine niet meer veilig worden bediend.
� Het terminal tegen water beschermen.

� Als de machine langere tijd (bijv. 's winters) niet wordt gebruikt, moet het terminal in een
droge ruimte worden bewaard.

� Bij montage of reparatie, in het bijzonder bij laswerk aan de machine, de elektrische
verbindingen naar het terminal onderbreken.

4.1 Touchdisplay
Voor de menubesturing en het invoeren van waarden/gegevens is het terminal uitgerust met
een display dat als touchscreen kan worden gebruikt. Via het aanraken van het display kunnen
functies worden opgeroepen en waarden met blauwe tekst worden gewijzigd.

4.2 Terminal in-/uitschakelen

1

EQ003-253

� Voordat voor het eerst wordt ingeschakeld, controleren of de aansluitingen correct zijn
bevestigd en goed vastzitten.

INFO

Bij het eerste inschakelen wordt de configuratie van de machine in het terminal geladen en in
het geheugen van het terminal opgeslagen. Het laadproces kan enkele minuten duren.

Inschakelen

� De toets (1) indrukken en ingedrukt houden.

ð Bij niet-aangesloten machine geeft het display na het inschakelen het hoofdmenu weer.

ð Bij aangesloten machine geeft het display na het inschakelen het scherm rijden op de
weg weer.

Æ Het terminal is bedrijfsklaar.

Uitschakelen

� De toets (1) indrukken en ingedrukt houden.
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INFO

� Voor meer gegevens over de functiewijze van het terminal de handleiding van het
terminal in acht nemen.

4.3 Opbouw DS 500
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EQ003-254

De KRONE machinetoepassing is in de volgende delen ingedeeld:

Statusregel (1)

De statusregel (1) toont actuele toestanden van de machine (afhankelijk van de uitrusting), zie
handleiding van de machine.

Toetsen (2)

De machine wordt door het indrukken van de toetsen (2) via de touch-functie bediend. zie
handleiding van de machine.

Hoofdvenster (3)

In het hoofdvenster blauw weergegeven waarden (cijfers) kunnen met de touchfunctie worden
geselecteerd.

Er zijn de volgende hoofdvensterweergaven, zie handleiding van de machine:

• Scherm rijden op de weg
• Werkscherm/en
• Menuniveau
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Infobalk (4)

De infobalk toont informatie over het werkscherm en kan naar wens worden geconfigureerd, zie
handleiding van de machine. (De infobalk is bij sommige machines niet aanwezig.)

Toetsen (5)

Alternatief wordt de machine door het indrukken van de toetsen (5) zonder de touch-functie
bediend.

Toetsen (6)

Met de toetsen (6) kan het hoofdmenu of het werkscherm worden opgeroepen, foutmeldingen
worden bevestigd en de helderheid worden ingesteld.

Symbool Aanduiding Toelichting
Hoofdmenu Het hoofdmenu oproepen.

Omschakeltoets Tussen het hoofdmenu en het werkscherm
wisselen.

ACK (bevestigingstoets) Foutmeldingen bevestigen.

ESC
ESC (Terug-toets) Het menu zonder opslaan verlaten.

Helderheid Van dag- naar nacht-design omschakelen
en omgekeerd.

Scrollwieltje (7)

Alternatief kunnen de in het hoofdvenster (3) blauw weergegeven waarden (cijfers) met het
scrollwieltje (7) worden geselecteerd. Bovendien kan met het scrollwieltje (7) tussen de
afzonderlijke menu's worden genavigeerd.

Het scrollwieltje naar rechts draaien:

• De waarde verhogen.
• Naar de volgende waarde in het menu navigeren.
• Naar het volgende menu navigeren.
Het scrollwieltje naar links draaien:

• De waarde verlagen.
• Naar de vorige waarde in het menu navigeren.
• Naar het vorige menu navigeren.
Het scrollwieltje indrukken:

• De waarde selecteren.
• De waarde opslaan.
• Het menu oproepen.
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