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1 К этому документу

1.1 Сфера действия
Настоящий документ действителен для:

Вспомогательное
оборудование:

B412 – Терминал KRONE DS 500

Тип машины: BC101-30 (BaleCollect 1230) BiG Pack 1270
BiG Pack 1270 VC BiG Pack 1270 XC
BiG Pack 1290 BiG Pack 1290 HDP
BiG Pack 1290 HDP II BiG Pack 1290 HDP II XC
BiG Pack 1290 HDP VC BiG Pack 1290 HDP XC
BiG Pack 1290 HDP X-treme BiG Pack 1290 HDP X-treme XC
BiG Pack 1290 XC BiG Pack 4x4
BiG Pack 4x4 XC BiG Pack 870 HDP
BiG Pack 870 HDP XC BiG Pack 890
BiG Pack 890 XC BP305-10 (BiG Pack 1270)
BP305-11 (BiG Pack 1270 VC) BP405-10 (BiG Pack 1290)
BP405-11 (BiG Pack 1290 VC) BP405-20 (BiG Pack 1290 HDP)
BP405-21 (BiG Pack 1290 HDP
VC)

KS403-42 (Swadro TC 1370)

MX 330 GD MX 330 GL
MX 370 GD MX 370 GL
MX 400 GL RP201-10 (VariPack V 165)
RP201-11 (VariPack V 165 XC) RP201-20 (VariPack V 190)
RP201-21 (VariPack V 190 XC) RP301-11 (VariPack V 165 XC

Plus)
RP301-21 (VariPack V 190 XC
Plus)

RP601-10 (Fortima F 1250)

RP601-11 (Fortima F 1250 MC) RP601-20 (Fortima F 1600)
RP601-21 (Fortima F 1600 MC) RP601-30 (Fortima V 1500)
RP601-31 (Fortima V 1500 MC) RP601-40 (Fortima V 1800)
RP601-41 (Fortima V 1800 MC) RP701-10 (Comprima F 125)
RP701-11 (Comprima F 125 XC) RP701-20 (Comprima F 155)
RP701-21 (Comprima F 155 XC) RP701-25 (Comprima CF 155

XC)
RP701-30 (Comprima V 150) RP701-31 (Comprima V 150 XC)
RP701-35 (Comprima CV 150
XC)

RP701-40 (Comprima V 180)

RP701-41 (Comprima V 180 XC) RP701-51 (Comprima V 210 XC)
RP801-21 (Comprima F 155 XC
Plus)

RP801-25 (Comprima CF 155 XC
Plus)

RP801-31 (Comprima V 150 XC
Plus)

RP801-35 (Comprima CV 150 XC
Plus)

RX 360 GD RX 360 GL
RX 400 GD RX 400 GL
RX 430 GL TT405-10 (ZX 430 GL)
TT405-11 (ZX 430 GD) TT405-20 (ZX 470 GL)
TT405-21 (ZX 470 GD) TT405-30 (ZX 560 GL)
TT405-31 (ZX 560 GD)
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1.2 Дополнительный заказ
Если данный документ по каким-либо причинам полностью или частично придет в
негодность, вы можете затребовать запасной документ, указав номер документа,
приведенный на титульном листе. Документ также можно загрузить онлайн из медиатеки
KRONE http://www.mediathek.krone.de//.

1.3 Применимая документация
Для обеспечения надежного применения по назначению необходимо выполнять
требования следующих применимых документов.

• Инструкция по эксплуатации соответствующей машины

http://www.mediathek.krone.de/
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2 Данные по технике безопасности

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм из-за несоблюдения основных правил по технике
безопасности
Несоблюдение основных правил по технике безопасности может привести к тяжелым
травмам или смертельному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять
основные правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по
эксплуатации.

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения основных правил по технике
безопасности
Несоблюдение правил по технике безопасности может привести к тяжелым травмам
или смертельному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и выполнять
правила по технике безопасности, приведенные в инструкции по эксплуатации.

ИНФОРМАЦИЯ

Основные указания по технике безопасности Вы найдете в зависимости от типа
машины в главе «Данные по технике безопасности» - «Основные указания по технике
безопасности» или в главе «Данные по технике безопасности» инструкции по
эксплуатации машины.

2.1 Значение дополнения к инструкции по эксплуатации
Дополнение к инструкции по эксплуатации является важным документом и неотъемлемой
частью машины. Оно ориентировано на пользователя и содержит важные для
безопасности данные.

Несоблюдение дополнения к инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым
травмам или к смертельному исходу.

� Перед первым вводом машины в эксплуатацию полностью прочтите и соблюдайте
главу «Данные по технике безопасности» соответствующей инструкции по
эксплуатации, см. страницу 5.

� Перед началом работы дополнительно прочтите и соблюдайте соответствующие
разделы инструкции по эксплуатации, см. страницу 5.

� Храните дополнение к инструкции по эксплуатации для пользователя машины
наготове.

� Передавайте дополнение к инструкции по эксплуатации последующим
пользователям.
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3 Ввод в эксплуатацию

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность получения травм в случае несоблюдения инструкции по эксплуатации
Несоблюдение инструкции по эксплуатации может привести к тяжелым травмам или
летальному исходу.

� Для предотвращения несчастных случаев необходимо прочитать и соблюдать
инструкцию по эксплуатации.

� Соблюдать предупредительные указания в соответствующей главе инструкции по
эксплуатации.

3.1 Подключение терминала ISOBUS DS 500 фирмы KRONE

УКАЗАНИЕ

Короткое замыкание из-за загрязнений и влажности в штекерном соединении
Короткое замыкание может повлечь за собой повреждения машины.

� Следите за тем, чтобы штекеры и розетки были чистыми и сухими.
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Тракторы со встроенной системой ISOBUS

1
4
7

3
6
9

1

8

23

54 6

7

EQ003-251

ü Машина остановлена и предохранена, см. главу Данные по технике безопасности
«Остановка и предохранение машины» в инструкции по эксплуатации машины.

Соединение терминала с трактором

� Соединить 9-полюсный штекер (2) кабеля (1) с 9-полюсной розеткой (3) (In‑cab).

Соединение трактора с машиной

ИНФОРМАЦИЯ

Кабель (6) может быть заказан за № 20 086 886 *.

� Подсоединить 9-полюсный штекер (5) кабеля (6) к 9-полюсной розетке ISOBUS (4)
трактора.

� Подсоединить 11-полюсный штекер (7) кабеля (6) к 11-полюсной розетке (8) машины.
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Тракторы без системы ISOBUS

8

B290

3

5

6

7

4
2

1

EQ003-252

ü Машина остановлена и предохранена, см. главу Данные по технике безопасности
«Остановка и предохранение машины» в инструкции по эксплуатации машины.

ü Смонтировано вспомогательное оборудование B290 «Дополнительное оснащение
для трактора от фирмы KRONE».

Соединение терминала с трактором

� Соединить 9-полюсный штекер (2) кабеля (1) с 9-полюсной розеткой (3) (In‑cab).

Соединение трактора с машиной

ИНФОРМАЦИЯ

Кабель (6) может быть заказан за № 20 086 886 *.

� Подсоединить 9-полюсный штекер (5) кабеля (6) к 9-полюсной розетке ISOBUS (4)
трактора.

� Подсоединить 11-полюсный штекер (7) кабеля (6) к 11-полюсной розетке (8) машины.
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4 Терминал KRONE DS 500

УКАЗАНИЕ

Из-за попадания воды в терминал возникают сбои в его работе. Вследствие этого
больше нельзя безопасно управлять машиной.
� Предохранять терминал от попадания воды.

� Если машина длительное время не используется (например, зимой), необходимо
хранить терминал в сухом помещении.

� При монтажных и ремонтных работах, особенно при сварочных работах на машине,
отключить подачу напряжения на терминал.

4.1 Сенсорный дисплей
Для управления меню и ввода значений/данных терминал оснащен сенсорным дисплеем.
При помощи касания дисплея можно вызывать функции и изменять выделенные синим
шрифтом значения.

4.2 Включение / выключение терминала

1

EQ003-253

� Перед первым включением проверить подключения на правильность и прочность
присоединения.

ИНФОРМАЦИЯ

При первом включении конфигурация машины загружается в терминал управления и
сохраняется в его памяти. Процесс загрузки может продолжаться несколько минут.

Включить

� Нажать клавишу (1) и удерживать ее нажатой.

ð При неподключенной машине на дисплее после включения отображается главное
меню.

ð При подключенной машине на дисплее после включения отображается экран
режима движения по дороге.

Æ Терминал готов к работе.

Выключить

� Нажать клавишу (1) и удерживать ее нажатой.
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4.3 Конструкция DS 500

1

2

4

6

5
3

7

EQ003-254

Приложение машины KRONE разделено на следующие области:

Строка состояния (1)

В строке состояния (1) отображаются фактические состояния машины (в зависимости от
оснастки), см. инструкцию по эксплуатации машины.

Клавиши (2)

Машина управляется нажатием клавиш (2) посредством сенсорной функции, см.
инструкцию по эксплуатации машины.

Главное окно (3)

Полупроводниковый стабилитрон

Доступны следующие виды главного окна, см. инструкцию по эксплуатации машины:

• Экран режима движения по дороге
• Основной экран/экраны
• Уровень меню

Информационная панель (4)

Информационная панель отображает информацию об основном экране и может быть
индивидуально настроена, см. инструкцию по эксплуатации машины. (На некоторых
машинах информационная панель отсутствует.)
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Клавиши (5)

В качестве альтернативы машина управляется нажатием клавиш (5) без использования
сенсорной функции.

Клавиши (6)

С помощью клавиш (6) можно вызвать главное меню или основной экран, подтвердить
сообщения об ошибке и отрегулировать яркость экрана.

Символ Наименование Пояснение
Главное меню Вызов главного меню

Клавиша перехода Переход между главным меню и основ-
ным экраном.

При наличии более чем одной маски ма-
шины изображение переходит к следую-
щей маске

ACK (клавиша подтвер-
ждения)

Подтверждение сообщений об ошибке

ESC
ESC (клавиша возврата) Выход из меню без сохранения

Яркость Переключение с дневного на ночной ди-
зайн и наоборот

Колесико прокрутки (7)

В качестве альтернативы представленные в главном окне (3) значения (цифры) могут
быть выбраны и настроены посредством колесика прокрутки (7). Дополнительно
посредством колесика прокрутки (7) можно переходить между отдельными меню.

Повернуть колесико прокрутки вправо:

• Увеличить значение.
• Перейти к следующему значению в меню.
• Перейти к следующему меню.
Повернуть колесико прокрутки влево:

• Уменьшить значение.
• Перейти к предыдущему значению в меню.
• Перейти к предыдущему меню.
Нажать колесико прокрутки:

• Выбрать значение.
• Сохранить значение.
• Вызвать меню.
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5 Меню терминала

5.1 Структура главного меню

EQ003-352

Меню Наименование
Информация

Настройки

Распределение вспомогательных функций Auxiliary

Обзор сети ISOBUS

5.2 Повторяющиеся символы
Для навигации на уровне меню/в меню повторяются следующие символы.

Символ Наименование Пояснение
Стрелка вверх Движение вверх, чтобы что-то выбрать

Стрелка вниз Движение вниз, чтобы что-то выбрать

Подтверждение Подтверждает и сохраняет выбор или
ввод и закрывает окно выбора или вво-
да

Отмена Прерывает выбор или ввод и закрывает
окно выбора или ввода без сохранения

5.3 Вызов главного меню
ü Терминал включен.

� Чтобы вызвать главное меню из меню, нажать .
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ð На дисплее отображается главное меню.

В качестве альтернативы можно открыть главное меню с помощью клавиши .

� Нажать клавишу  один или несколько раз в зависимости от ситуации.

ð На дисплее отображается главное меню.

Активные приложения при переходе между основным экраном и главным меню не
закрываются, то есть они остаются активными, хотя меню не видны.

5.4 Изменение значения
Для настроек в меню необходимо вводить или изменять значения. Выбор значений
осуществляется с помощью колесика прокрутки или сенсорной функции.

Примеры:

Посредством колесика прокрутки

� Выбрать посредством колесика прокрутки нужное значение.

ð Значение выделяется другим цветом.

� Нажать колесико прокрутки.

ð Открывается маска ввода.

� Чтобы увеличить или уменьшить значение, необходимо прокрутить колесико
прокрутки.

� Чтобы сохранить значение, необходимо нажать на колесико прокрутки.

Æ Настройка сохраняется в памяти и маска ввода закрывается.

С помощью сенсорной функции

� Выбрать нужное значение пальцем на дисплее.

ð Открывается маска ввода.

EQ003-358

Установить значение посредством цифровой клавиатуры.

� Увеличить или уменьшить значение посредством цифровой клавиатуры.

� Для сохранения введенного значения нажать .
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Настройка сохраняется в памяти и маска ввода закрывается.

5.5 Меню "Информация"

2

3

45

1

EQ003-351

ü Главное меню вызвано, см. страницу 13.

� Чтобы открыть меню, нажать .

Æ На дисплее отображается меню «Информация».

Поз. Наименование Пояснение
1 Номер материала прибора

управления
Отображается номер терминала

2 Версия программного обеспе-
чения

Отображается версия программного обеспече-
ния

3 Код продукта Отображается код продукта

4 Часы эксплуатации Отображается часы эксплуатации терминала

5 Напряжение питания Отображается актуальное напряжение пита-
ния

5.6 Меню "Настройки"
В меню «Настройки» могут быть выполнены базовые настройки.

EQ003-353

ü Главное меню вызвано, см. страницу 13.

� Чтобы открыть меню, нажать .

Æ На дисплее отображается меню «Настройки».
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Символ Наименование Пояснение
Громкость Регулирование громкости

Громкость Регулирование громкости управления,
например, клавиш, колесика прокрутки

Яркость / дневной дизайн Регулирование яркости дисплея для
дневного дизайна

Яркость / ночной дизайн Регулирование яркости дисплея для
ночного дизайна

Виртуальный терминал
(VT)

Выполнить настройки отображения ма-
шины

Терминал / сообщение Функция терминала выбрана и должна
быть активирована или деактивирована
перезагрузкой

Система единиц измере-
ний

Настройка системы измерения для всех
единиц измерения

Настройка громкости и яркости
� Для настройки значения громкости и яркости нажать соответствующую клавишу.

Æ Открывается маска ввода.

� Чтобы изменить значение, см. страницу 14.

Настройка первичного виртуального терминала (VT)

Эта настройка актуальна при одновременном использовании в системе более одного
терминала.

Терминал с приоритетом 1 отвечает за назначение и настройку функций ISOBUS-AUX.

� Чтобы установить первичный виртуальный терминал, нажать .

Æ Открывается окно выбора.

Повторяющиеся символы см. страницу 13.

2

1

EQ003-359
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Актуальная настройка (1) выделяется зеленой рамкой. Выбор (2) отображается зеленой
маркировкой строки.

� Выбрать и подтвердить настройку.

Æ Открывается информационное сообщение.

� Подтвердить информационное сообщение.

� Активировать или деактивировать настройку путем перезагрузки.

Настройка системы единиц измерения

� Для настройки системы единиц измерения нажать .

Æ Открывается окно выбора.

Повторяющиеся символы см. страницу 13.

2

1

EQ003-360

Актуальная настройка (1) выделяется зеленой рамкой. Выбор (2) отображается зеленой
маркировкой строки.

� Выбрать и подтвердить настройку.

5.7 Меню "AUX"
В меню «AUX» можно присвоить функции устройству Auxiliary.

Это меню доступно, только если настройка  Первичный виртуальный терминал

(VT) активна.

2

1

1 3 4

5

EQ003-355
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ü Главное меню вызвано, см. страницу 13.

� Чтобы открыть меню, нажать .

Æ На дисплее отображается меню «AUX».

Поз. Наименование Пояснение
1 Машина Отображается подключенная машина

2 Функция Отображается функция машины

3 Джойстик AUX Отображается джойстик AUX

4 Функция AUX Отображается распределение функций

5 Назначение Отображается назначение

Назначение функции машины

Повторяющиеся символы см. страницу 13.

2

1

EQ003-356

� В меню «AUX» выбирать функцию машины.

Æ Выбор выделяется зеленой рамкой.

Æ Открывается окно выбора, и актуальный выбор (1) отображается в зеленой рамке.

� Выбрать джойстик AUX с распределением функций со списка или задействовать
нужную клавишу на джойстике AUX.

Æ Выбор (2) отображается зеленой маркировкой строки.

� Для подтверждения выбора нажать  или  или колесико прокрутки.

Æ Сохраняет выбор и закрывает окно выбора.
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Удаление функции машины

2

1

EQ003-373

� В меню «AUX» выбирать функцию машины.

Æ Выбор выделяется зеленой рамкой.

Æ Открывается окно выбора, и актуальный выбор (1) отображается в зеленой рамке.

� Выберите пустую запись из списка, которая стоит первой в списке.

Æ Выбор (2) отображается зеленой маркировкой строки.

� Для подтверждения выбора нажать  или  или колесико прокрутки.

Æ Удаляет назначение и закрывает окно выбора.

5.8 Меню «Обзор сети ISOBUS»
В меню «Обзор сети ISOBUS» отображаются абоненты, подключенные к шине ISO, и
могут быть удалены маски машин, хранящиеся в терминале.

ü Главное меню вызвано, см. страницу 13.

� Чтобы открыть меню, нажать .

Æ На дисплее отображается меню «Обзор сети ISOBUS».

1

2
3

4

EQ003-354
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Поз. Наименование Пояснение
1 Индикация использования па-

мяти
Полосовой индикатор отображает текущее ис-
пользование памяти

2 Адрес ISOBUS Отображается адрес ISOBUS подключенного
абонента

3 Абонент шины ISO Отображается абонент шины ISO

4 Производитель Отображается производитель подключенного
абонента шины ISO

Удалить все маски машин

� Чтобы удалить все сохраненные в терминале маски машин, нажать .

Удаленные маски машин повторно передаются и сохраняются при следующем
подключении к машине.
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6 Сообщения об ошибках
Структура сообщения об ошибке
Сообщение об ошибке имеет следующую структуру: например, сообщение об ошибке
«520192-19 »

520192 19

SPN (номер сомнительного параметра) =
номер ошибки

FMI=вид ошибки

На терминале могут отображаться следующие сообщения об ошибке.

Сообщения об ошибке терминала

520192 - 19

EQ003-370

Эти сообщения об ошибке отображаются на дисплее при сбоях функций терминала.

SPN FMI Значение
520192 19 Нарушение обмена данными CAN

520198 12 Внутренняя ошибка

520203 3 Повышенное напряжение или короткое замыкание на напряже-
ние питания

520203 4 Пониженное напряжение или короткое замыкание на массу

520223 16 Рабочая температура - верхнее предельное значение превы-
шено

520300 2 Клавиша 1 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520301 2 Клавиша 2 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520302 2 Клавиша 3 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520303 2 Клавиша 4 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520304 2 Клавиша 5 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520305 2 Клавиша 6 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520306 2 Клавиша 7 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520307 2 Клавиша 8 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии



6 Сообщения об ошибках

22 Дополнение к инструкции по эксплуатации 150001219_01_ru

SPN FMI Значение
520308 2 Клавиша 9 неисправна. При запуске клавиша находится в за-

действованном состоянии

520309 2 Клавиша 10 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520310 2 Клавиша 11 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520311 2 Клавиша 12 неисправна. При запуске клавиша находится в за-
действованном состоянии

520312 2 Клавиша главного меню неисправна. При запуске клавиша на-
ходится в задействованном состоянии

520313 2 Клавиша перехода неисправна. При запуске клавиша находит-
ся в задействованном состоянии

520314 2 Клавиша ACK неисправна. При запуске клавиша находится в
задействованном состоянии

520315 2 Клавиша ESC неисправна. При запуске клавиша находится в
задействованном состоянии

520316 2 Клавиша яркости неисправна. При запуске клавиша находится
в задействованном состоянии

Сообщение об ошибке / абоненты шины ISO

520341 - 31

EQ003-371

Это сообщение об ошибке отображается на дисплее в случае ошибок абонентов шины
ISO.

SPN FMI Значение
520341 31 Сбой соединения с абонентом шины ISO
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Сообщения об ошибке / изображения машин

520317- 31

EQ003-366

Эти сообщения об ошибке отображаются на дисплее при внутренних ошибках
отображения машин.

� Записать номер ошибки с FMI и связаться с дилером.

SPN FMI Значение
520317 31 Внутренняя ошибка

520318 31 Внутренняя ошибка

520319 31 Внутренняя ошибка

520320 31 Внутренняя ошибка

520321 31 Внутренняя ошибка

520322 31 Внутренняя ошибка

520323 31 Внутренняя ошибка

520324 31 Внутренняя ошибка

520325 31 Внутренняя ошибка

Сообщения об ошибке / джойстик AUX

520328 - 31

EQ003-372

Эти сообщения об ошибке отображаются на дисплее при внутренних ошибках связи с
джойстиком AUX.

� Записать номер ошибки с FMI и связаться с дилером.
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SPN FMI Значение
520327 31 Сбой соединения с джойстиком AUX

520328 31 Внутренняя ошибка

520329 31 Внутренняя ошибка

520330 31 Внутренняя ошибка

520331 31 Внутренняя ошибка

520332 31 Внутренняя ошибка

520333 31 Внутренняя ошибка

520334 31 Внутренняя ошибка

520335 31 Внутренняя ошибка

520336 31 Внутренняя ошибка

520337 31 Внутренняя ошибка

520338 31 Внутренняя ошибка

520339 31 Внутренняя ошибка

520340 31 Внутренняя ошибка
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