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KRONE samoutovarna i 
transportna prikolica

 � Najjača samoutovarna i transportna prikolica za 
sjeckani otkos na svijetu: zahvaljujući remenu 
KRONE Powerbelt prijenos snage do 400 KS

 � Hidraulički neupravljani skupljač s elektrohidraulič-
kim rasterećenjem

 � Sklopiva prednja stranica za veći tovarni volumen 
na prikolici kompaktne građe

 � Bočno pomični blok s 48 pojedinačno zaštićenih 
noževa
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 � Tri serijska dozirna valjka za model ZX GD  
osigurana preko glavnog zglobnog vratila

 � Opcionalni brusač noževa SpeedSharp

 � Osovinski agregat s hidrauličnim ujednačenjem

 � Istovarna automatika PowerLoad za automatsko 
upravljanje brzinom istovarnog dna

3



ZX – najjači program
 � Raznolika primjena

 � Velik radni učinak

 � Isplativost

 � Udobnost

Raditi isplativo znači: povećati radni učinak, smanjiti troškove i poboljšati godišnju iskoristivost 

kapaciteta. Stoga je KRONE razvio dvonamjensku samoutovarnu prikolicu ZX. Može se 

primijeniti kao samoutovarna i dozirna prikolica ili transportna prikolica za sjeckani otkos na 

površini zasijanoj kukuruzom ili zelenom masom.

Tip Dozirni valjak Građa Zapremina (DIN 11741)* Noževi

ZX 430 GL – Čelično pločasto nadgrađe 43 m³ 48

ZX 430 GD 3 (2) Čelično pločasto nadgrađe 43 m³ 48

ZX 470 GL – Čelično pločasto nadgrađe 47 m³ 48

ZX 470 GD 3 (2) Čelično pločasto nadgrađe 47 m³ 48

ZX 560 GL – Čelično pločasto nadgrađe 56 m³ 48

ZX 560 GD 3 (2) Čelično pločasto nadgrađe 56 m³ 48

Sjeckanje bez gubitaka
Prikolica ZX može se odlično napuniti 
materijalom iz sjeckalice. jer ne postoje 
zatezne sajle, obujmice ili cerade, koje 
bi mogle spriječiti ubacivanje sjeckanog 
materijala. Tovarni se prostor napuni 
dokraja.

*može odstupati ovisno o opremi
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Bez dozirnih valjaka
Dvonamjenske samoutovarne prikolice bez dozirnih valjaka 
iznimno su učinkovite. Ogroman protok pri otvorenim stra-
žnjim vratima, unazad preklopiva prednja stranica i učinkovito 
dvostruko istovarno dno skraćuju vrijeme istovara. Ostaje više 
vremena za zbijanje u silosu, čime se povećava kvaliteta krme.

S dozirnim valjcima
Čelično pločaste nadgrađe i dva do tri dozirna valjka čine 
modele ZX 430 GD, ZX 470 GD i 560GD višestruko primje-
njivim samoutovarnim prikolicama. Dozirni valjci ravnomjerno 
odlažu materijal i time štede vrijeme te omogućuju najbolje 
preduvjete za stvaranje kvalitetne silaže u mobilnom silosu.

Brz i siguran utovar
S hidrauličkim pogonom skupljača i velikim reznim rotorom 
kao i inovativnim pogonskim konceptom prikolica je ZX vi-
sokokvalitetna samoutovarna prikolica. Time je idealan za 
iznadprosječnu primjenu.
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KRONE EasyFlow skupljač
� Hidraulični pogon, neovisan o reznom rotoru i rotoru za punjenje

� Bez održavanja i slabo habanje

� Automatska ili ručna prilagodba broja okretaja tempu vožnje

� Ravnomjerno punjenje: žbice postavljene u obliku slova W

� Ogroman put njihanja

� Elektrohidraulično rasterećenje za još veću zaštitu tla

Neupravljani skupljač EasyFlow s hidrauličnim pogonom i dvostrukim žbicama spiralno 

poredanima na cijevi odrađuje i najteži posao. Ne samo da održavanje nije potrebno nego su 

postavljena nova mjerila u pogledu kapaciteta skupljanja.

Hidraulički pogon smješten u skupljaču omogućuje veću radnu širinu i neometan prihvat pri 

optimalnoj brzini vožnje i maksimalnom kapacitetu prihvata.

EasyFlow – brža vožnja, čišća krma
Zbog radne širine od 2,12 mm prema DIN 11220 ovaj se širo-
ki neupravljani model skupljača ističe spiralno postavljenim 
žbicama i hidrauličnim pogonom neovisnim o reznom rotoru 
ili rotoru za punjenje, čak i kada je potrebna veća snaga. Ve-

liki kao i neravnomjerno odloženi zbojevi prihvaćaju se rav-
nomjerno i čisto. Jednostavno namještanje visine omoguću-
je prilagodbu vrsti biljnog materijala, veličini otkosa i brzini 
vožnje.

Neupravljanje je bolje
Tajna ovog skupljača bez zakrivljene putanje jesu 
posebno oblikovani otirači. Jamče nesmetan 
protok materijala pri spuštanju žbica.
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Jedinstven
Dvostruke žbice poredane su u obliku slova W na cijevi kruž-
nog presjeka. To omogućuje kontinuirani protok materijala po 
čitavoj širini do dijelova za rezanje i daljnji transport. Rezultat: 
veći učinak i bolji istovar.

Hidraulični pogon
Hidraulični pogon zaštićen je unutar skupljača i nudi mnoge 
prednosti:
- veći prostor za veću radnu širinu skupljača
- bez održavanja
- Veći put njihanja jer nema lančanog pogona
  Prilagodba raznim uvjetima žetve ručnim ili automatskim 
namještanjem broja okretaja ovisno o brzini vožnje preko 
upravljačke ploče ISOBUS
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KRONE  
EasyFlow skupljač

Ekstra jak
6,5 mm debele snažne žbice s velikim navojima odolijevaju 
najvećim opterećenjima.

Pritiskač koluta
Serijski pritiskači koluta jamče kontinuiran protok materi-
jala pri najvećem prihvatnom kapacitetu. Namještanje visi-
ne omogućuje savršenu prilagodbu veličini otkosa i brzini 
vožnje.

Naknadni hod
Za potporne kotače ispunjene zrakom nije potreban alat, 
podesivi su po visini i prilagođavaju se svim uvjetima. Slije-
de sve zavoje, ne stružu, i ne oštećuju pokošenu površinu.

Ogroman put njihanja
Budući da prikopčan skupljač oscilira bočno, on slijedi 
konture tla ne samo uzdužno nego i poprečno na smjer 
vožnje. Zbog hidrauličnog pogona unutar skupljača put 
njihanja je veći u odnosu na vanjski lančani pogon. Poko-
šeni materijal čisto se prikuplja. Ništa ne zaostaje.
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Veće podizanje
Protok materijala je optimalan i u teškim uvjetima jer 
skupljač na valovitom tlu oscilira s odmakom oko sredi-
šta reznog rotora i rotora za punjenje. Vratilo je usmjere-
no prema središtu reznog rotora i rotora za punjenje, što 
omogućuje veliko podizanje – idealno kod okretanja.

Automatika zglobnom ruda
Zglobno rudo s hidrauličnim cilindrima dvostrukog dje-
lovanja dio je osnovne opreme. Budući da udaljenost 
od tla iznosi i do 75 cm, moguće je dovesti se do svakog 
mobilnog silosa. Dodatna automatika zglobnog ruda 
povećava udaljenosti od tla na mjestu okretanja trakto-
ra. Položaj utovara i mjesto okretanja traktora, odnosno 
pozicija na cesti mogu se pohraniti.

Stražnji potporni kotači
Opcionalni potporni kotači iza skupljača jamče skuplja-
ne čiste krme na mekanom tlu. Potporni kotači mogu se 
vertikalno pomicati i ne padaju u duboke tragove trak-
torskih kotača, što sprečava štetu.

Štiti tlo
Elektrohidraulično rasterećenje skupljača pomoću dušika 
još bolje čuva tlo. Ovim sustavom vozač sada može na-
mjestiti tlak rasterećenja iz kabine udobno tijekom vožnje, 
a da ne mora silaziti s traktora.

NOVO
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KRONE rezni rotor i rotor za punjenje
 � Jedinstveno – Vrhunski prijenos do 400 KS s KRONE Powerbelt remenom

 � Najbolji istovar zbog velike širine skupljanja (191 cm)

 � Ogroman kapacitet prihvata: velik promjer rotora veličine 88 cm

 � Izvrsna kvaliteta rezanja zahvaljujući širokim žbicama s dodatno ojačanom prevlakom od hardox čelika

Kako bi se u potpunosti iskoristila velika pogonska učinkovitost današnjih traktora, pogon 

reznog bubnja i bubnja za punjenje odvija se preko spojne remenice sa šest žlijebova i 

planetarnog prijenosnika. Prijenosnik koji se nalazi u unutrašnjosti stvara više mjesta za rotor 

i visokim brzinama omogućuje višu propusnost. Tako ovaj jedinstveni pogonski koncept nudi 

vrlo visoku elastičnost pri vršnim opeterećenjima.

Ekskluzivno od poduzeća KRONE: pogon putem 
Powerbelta
Remen Powerbelt poduzeća KRONE jedinstven u svi-
jetu pogonski je koncept koji smanjuje broj okretaja 
od glavnog pogona do rotora za punjenje i reznog ro-
tora. Tome pomaže i planetarni prijenosnik u bubnju. 
Ova se tehnička značajka odlikuje uskom konstrukci-
jom koja omogućuje maksimalnu širinu rotora.
KRONE Powerbelt iznimno je otporan na trošenje i 
osvaja usto iznimnom mirnoćom rada. Širokim reme-
nom prijenos snage do 400 KS u pogonskom sklopu 
ne predstavlja problem. Grebenasta uklopna spojka u 
glavnom zglobnom vratilu osigurava ukupni pogonski 
sklop do okretnoga momenta od 2800  Nm. Poanta 
sustava: KRONE Powerbelt na položaju je da ublaži 
vršna opterećenja uzrokovana neravnomjernim otko-
sima. Maksimalna propusnost u svim uvjetima – zbog 
toga je KRONE ZX među najjačim vozilima za tran-
sport tereta i krme na svijetu.
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Veći učinak, bolji rez
Rotor za punjenje iznimno je učinkovit zbog veli-
kog promjera od 88 cm i ogromne širine prihvata 
krme koja iznosi 191 cm. Osim toga pokreće se 
preko spojnih remenica i ima osam spiralno po-
stavljenih redova žbica. Posebno široke prevlake 
na žbicama čuvaju krmu od oštećenja i poveća-
vaju kvalitetu rezanja. Budući da su prevlake na 
žbicama od dodatno ojačanoga čelika (hardox) 
dovršene, podliježu manjem trošenju i rezultiraju 
duljim vijekom trajanja pri nižim troškovima.

Pametno
Dvodijelni planetarni prijenosnik integriran je unutar re-
znog rotora, smanjuje broj okretaja za optimalnu obod-
nu brzinu reznog rotora i rotora za punjenje te omogu-
ćuje veću širinu utovara.
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KRONE rezač
� Najbolja kvaliteta rezanja: vještina rezanja 

� Teoretska duljina rezanja: 37 mm s najviše 48 noževa

� Centralna jedinica za spajanje noževa: 0, 24, 24, 48 noževa

� Izmjena noževa bez alata s centralnom blokadom

Reže kao sa škarama To omogućuje malen razmak među širokim žbicama i pojedinačno 

zaštićenim noževima. Za savršen kratak rez zaslužno je 48 noževa. S centralnom jedinicom 

za spajanje noževa u sekundi ćete namjestiti željenu duljinu rezanja.

Povlačni rez 
Budući da nož reže preko čitave dužine, rezni i tran-
sportni agregat funkcioniraju lakše i mirnije. Nazu-
bljena oštrica osigurava jednaku oštrinu tijekom du-
ljeg razdoblja.

Jedinstven i savršen
Pokošeni materijal ne može izbjeći noževima jer je vrlo malen razmak između 
noža i žbice sa širokom prevlakom na rotoru za punjenje kao i njegovih asi-
metričnih žbica. Rezultat: krajnje savršena kvaliteta rezanja, bez gnječenja, 
bez kaše.
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Centralna jedinica za spajanje noževa
Namještanje željene duljine rezanja odvija je brzo i jedno-
stavno preko centralne jedinice za spajanje noževa. Model 
ZX s 24 ili 48 noževa ima teoretsku duljinu rezanja 74 ili 
37 mm. U nultom položaju materijal ostaje nepokošen.

Zaštita pojedinog noža
Svaki nož zasebno se osigurava preko opruga od optereće-
nja. Nakon rješavanja prepreke noževi se automatski vraćaju 
u početnu poziciju. Prag reakcije zaštite noža namješta se 
centralno i bestupanjski te se može prilagoditi posebnim 
uvjetima rada.

Otklanjanje blokade otkosa s vozačevog mjesta
Pri zastoju krme blok s noževima hidraulički se zakrene 
iz dovodnog kanala. Nakon otklanjanja blokade blok s 
noževima ponovno se zakrene i vožnja se može odmah 
nastaviti.
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Brza izmjena noževa
 � Bočno pomični blok s noževima

 � Izmjena noževa bez alata s centralnom blokadom

 � Centralno upravljanje na lijevoj strani vozila

Noževi se ergonomski mijenjaju na zakrenutom bloku s noževima pored prikolice bez alata i 

naginjanja. Kompletna zamjena noževa, od zakretanja bloka s noževima do uklanjanja odvija 

se centralno na lijevoj strani prikolice. Također štedite vrijeme i dulju vožnju

Ovako to funkcionira:
Nakon što se blok s noževima elektrohi-
draulički zakrene, a noževi se odblokiraju 
u nulti položaj, blok s noževima otpusti 
se na lijevoj strani pomoću poluge i gurne 
ustranu (Sl. 1).
Olabavljeni noževi lako se uklone iz bloka s 
noževima (Sl. 2).
Prilikom vraćanja bloka s noževima meha-
nizam se automatski blokira na suprotnoj 
strani (Sl. 3.).
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Udobnost
Za održavanje i izmjenu noževa moguće je dodatno zakretati 
blok s noževima pritiskom na gumb na okviru prikolice.

Bez izlaska
Pomicanje bloka s noževima odvija se hidraulički. Blok s no-
ževima može se preklopiti daleko prema dolje te se lako po-
miče kada treba ugraditi ili izvaditi nož.
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KRONE SpeedSharp
� Oštri noževi u sekundi, brzi i automatski

� Istovremeno brušenje jedne grupe od 24 noža

� Bez žarenja noža zbog “hladnog brušenja”

� Jednostavna građa, najveća funkcionalnost

� Bez letećih iskri ispod prikolice

Oštri noževi su temelj čistog i lakog reza. Zbog toga je poduzeće KRONE razvilo jedinstveni 

SpeedSharp brusač noževa. On radi i iznimno brzo i sigurno i nudi pri jednostavnom nadgrađu 

visoku udobnost rukovanja.

Ekskluzivno iz poduzeća KRONE
Brusni diskovi opcionalnog, potpuno automatskog brusnog 
uređaja poredani su na prijenosniku, koji se može pomicati 
ustranu i pokreće se hidraulički. Tijek brušenja za svih 48 
noževa odvija se automatski samo jednim pritiskom gumba.

Lepezasti brusni diskovi
24 lepezasta brusna diska s pojedinačnim brusnim lamela-
ma, koje se u velikoj mjeri preklapaju, omogućuju posebno 
dobro brušenje i dug vijek trajanja. Hladno brušenja spreča-
va žarenje noža.

Udobnost
Namještanje ciklusa brušenja 
može se na upravljačkoj ploči pri-
lagoditi stupnju zatupljenosti noža.
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Jednaka oštrina
Kako bi se postiglo kvalitetno brušenje i ravnomjerno izbru-
šene oštrice svih noževa uz minimalno trošenje materijala, 
konusne opruge pojedinačno pritišću brusne diskove na oš-
tricu noža. Sustav jamči jednaku oštrinu različito zatupljenih 
noževa.

Automatski i sigurno
Nakon što se brusni prijenosnik preklopi prema gore dok je 
brusni uređaj izvučen i priključe se dva hidraulična crijeva, 
kao i električni kabel, brušenje se pokreće pritiskom na gumb 
na okviru vozila. Pomicanje brusnih diskova prema gore, do-
lje i bočno odvija se automatski. Ukupni postupak brušenja 
odvija se pokraj prikolice i tako se može lako vidjeti.

Oštri noževi za samo 4 minute
Čitav postupak brušenja s izvlačenjem rezača i vraćanjem 
brzo je gotov: u samo četiri minute, ovisno o broju ciklusa 
brušenja, svih je 48 noževa naoštreno. Kad se rezač zakrene 
prema van radi oštrenja, može se dobro pregledati i rezultat 
brušenja time se može i najbolje provjeriti.
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Preklopna prednja stranica
 � Do 4,5 m³ dodatnog tovarnog volumena

 � Brz i pouzdan istovar prikolice

 � Rasterećenje istovarnog dna

 � Prilagodljiv tlak prešanja u varijanti samoutovarne prikolice

Za financijski uspjeh važan je učinak utovara 

i istovara. Pomična prednja stranica nudi do 

4,5 m³ više tovarnog prostora, omogućuje 

pretprešanje prilagođeno pokošenom 

materijalu i jamči neometani, brži istovar kao 

pomoć pri istovaru.

Položaj za utovar
Kada funkcionira kao samoutovarna 
prikolica, preklopna prednja stranica 
stoji u središnjem utovarnom položaju 
koji je pohranjen u memoriji. Prilagođa-
vanje razičitim uvjetima žetve odvija se 
lako.

Plus 4,5 m³
Kad se pojavi obavijest da je tovarni 
prostor potpuno pun, prednja se strani-
ca automatski preklapa prema naprijed 
i stvara oko 4,5 m³ dodatnog tovarnog 
volumena. Pri jednakoj dužini prikolice 
model ZX ostaje kompaktan i okretan.

Kao teretna prikolica za sjeckani otkos
Kada se upotrebljava kao teretna priko-
lica za sjeckani otkos, tada se prednja 
stranica preklopi daleko prema napri-
jed. Prednosti su veći tovarni volumen 
i veći otvor tovarnog prostora.
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Snažno
Čvrsta i pokretna prednja stranica pokreće se zakretnim cilindrima postavljenima na bočnim stranama. Pomicanjem se uprav-
lja ručno ili automatski. Rupičasta prednja stranica omogućuje bolji pogled u tovarni prostor.

Idealno za sjeckani otkos
Daleko prema naprijed sklopiva prednja straica i spušteno 
zglobno rudo povećavaju otvor za utovar sjeckanog otkosa u 
prikolicu nagnutu prema naprijed. Tako se postiže optimalno 
punjenje prikolice bez gubitaka sjeckanog materijala.

Pomoć pri istovaru
Pri istovaru sklopiva prednja stranica jamči brzo izbacivanje 
zaostalog materijala u prikolici. Prednji zid pritišće se prema 
nazad i prevrne. Istovar se odvija u potpunosti automatski.
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Tovarni prostor
Nadgrađe i istovarno dno

� Stožasti okvir i nadgrađe: lak istovar

� Dvostruko istovarno dno s obostranim pogonom: veća učinkovitost

� Plosnati lanci: ekstremno izdržljivi

� Serijska automatika brzog hoda: brzi hod istovarnog dna uključuje se ovisno o opterećenju

Kontinuirani prijenos velikih količina materijala na utovarnu površinu i brz istovar zahtijevaju 

tehnike koje ispunjuju najveće zahtjeve. Možete biti sigurni u dobar posao zbog dvostrukog 

istovarnog dna, četiri plosnata lanca, obostranih pogona i nadgrađa koje se širi prema straga.

Bez gubitaka
Rezni rotor i rotor za punjenje mogu se u pogonu sjec-
kanja pokriti limom kako bi se spriječilo prljanje.

Robusnost
Potporni stupovi visime 240  cm izrađeni su u profi -
lu oblika šešira i odolijevaju najvećim opterećenjima. 
Bočne stranice izrađene su od galvaniziranog čelika, 
prekrivene praškom i umjetnim materijalom – dubinska 
kvaliteta.

Za bolje klizanje tereta
Ističe se stožastim oblikom. Istovar je olakšan jer se raz-
mak između bočnih stranica i čeličnog dna povećava pre-
ma straga. Nema kuteva u kojima bi se nakupljao materijal. 
Ništa ne zaostaje.
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Plosnati lanci
Četiri plosnata lanca imaju velike zglobove, izuzetno su ot-
porni na habanje i vrlo opteretivi. Široke alke lanca i zubi lan-
čanika osiguravaju manje habanja i snažan potisak.

Dvostruko istovarno dno
Dvostruko istovarno dno ima prednosti pri istovaru. Njegova 
četiri plosnata lanca pojedinačno se unaprijed prednapinju. 
Prečke istovarnog dna četvrtastog su presjeka, lako zahva-
ćaju materijal i savršeno ga prenose.

Obostrani pogon
Obostrani pogon istovarnog dna ima velik učinak. Prijeno-
snici za dotok materijala leže s uljnim motorima zaštićeni u 
okviru i umetnuti su bez ikakvog napinjanja. Prebacivanjem 
hidrauličkog ventila istovarno dno prelazi u brzi hod, odno-
sno postiže dvostruku brzinu. To serijska automatika brzog 
hoda samostalno obavlja.
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Tovarni prostor
Automatika utovara

 � Prema naprijed spušteno dno: veći tovarni volumen, manja potrebna snaga zupčastog prijenosnika

 � Čvrsto čelično dno: duži vijek trajanja

 � Serijska utovarna automatika PowerLoad kombinira volumen s pretprešanjem

 � Automatsko namještanje brzine istovarnog dna

Istovarno se dno automatski pokreće s pomoću senzora snage i volumena na prednjoj stranici 

samoutovarne prikolice u ovisnosti o gustoći tereta i ispunjenosti. Time se prikolica optimalno 

iskorištava, a vozač pritom rasterećuje.

Istovarno dno koje ima to u sebi
Istovarnim dnom spuštenim prema naprijed utovarni kanal smanjuje se i osigurava dodatni tovarni volumen. Krma se prenosi 
još brže do prikolice, s manje štete i značajno manjom potrošnjom snage. Time se jamči maksimalna snaga pri minimalnoj 
potrošnji dizelskog goriva.

Dulje drži
Za dobar rad potreban je i materijal dugog vijeka trajanj. Sto-
ga tvrtka KRONE oprema modele ZX čeličnim punim dnom.

Miran hod
Istovarno dno spušta se prema reznom rotoru i rotoru za pu-
njenje oko 35 cm. To olakšava utovar i povećava volumen.
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Potpuno natovarena prikolica
Senzor volumena na pokretnoj senzorskoj preklopnici na 
prednjem zidu pokazuje dostignuto stanje punjenja. Kada se 
prekorači zadani otklon utovarnog poklopca, istovarno dno 
počinje se pomicati.
PowerLoad je kombinacija obaju sustava. Rezultat: time se 
vozač rasterećuje, a prikolica je potpuno iskorištena.

Snažna utovarna automatika
Tijekom utovara instrument za mjerenje rastezanja mjeri op-
terećenje dolje na prednjoj stranici. Kada se postigne po-
desiva granica opterećenja, a time i tražena gustoća tereta, 
istovarno se dno automatski pokreće. Brzina istovarnog dna 
prilagođava se opterećenju senzora pretprešanja. Ističe se 
ravnomjernom opteretivosti i malom potrošnjom goriva.
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ZX 430 GL · 470 GL · 560 GL

 � Višestruka primjena: transportna prikolica za sjeckani otkos i teretna prikolica u jednom

 � Čelično pločasto nadgrađe s hidrauličkim stražnjim zidom.

 � Ogroman tovarni volumen do 56 m³(DIN 11741)

 � Hidraulički sklopiva prednja stranica

Zahvaljujući velikom radnom učinku i mnogostrukim mogućnostima rada dvonamjenske 

samoutovarne prikolice ZX 430 GL, 470 GL i 560 GL s pričvršćenim nadgrađem od čeličnih 

ploča bez dozirnih valjaka i volumenom od 43 m³ do 56 m³ (DIN 11741) najprikladnija su za 

iznadprosječnu primjenu.

Snažno u žetvu
Pri dopuštenoj ukupnoj masi do 34 t modeli ZX GL 
izrađeni su za najteže uvjete rada. Ogroman tovarni 
volumen, velik radni učinak, odlična kvaliteta rezanja i 
sigurna funkcionalnost pogotovo dolaze do izražaja u 
prikupljanju silaže.

Idealna kao prikolica za sjeckani otkos
Budući da se model ZX može primijeniti i u kombinaciji s kom-
bajnom te se puni odozgora, ne ugrađuju se obujmice i užad.

Bez dozirnih valjaka
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Neometan prijenos
Osim toga što se stražnja vrata modela ZX GL mogu širom 
otvoriti, dvostruko istovarno dno, okomite profilne stijenke i 
konusno nadgrađe omogućuju brz i pouzdan istovar velikih 
količina materijala.

Sigurnost je osigurana
Kada se vozilom koristite kao samoutovarnom prikolicom, 
onda se pri zapunjenosti prikolice dotok materijala zaustav-
lja pritiskom na tipku na unutarnjoj strani stražnje stranice i 
aktivira se prednja stranica.

Automatsko blokiranje i otpuštanje
Otvaranje i zatvaranje stražnjega poklopca odvija se preko 
bočnih hidrauličnih cilindara. Automatsko blokiranje i otpu-
štanje olakšava rukovanje.
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ZX 430 GD · 470 GD · 560 GD

 � Tri dozirna valjka velikog promjera (47 cm) u serijskoj opremi

 � Osiguranje dozirnih valjaka preko glavnog zglobnog vratila

 � Automatsko isključivanje istovarnog dna preko donjih dozirnih valjaka

 � Veći broj okretaja za oba donja valjka – ravnomjerno odlaganje krme

Za kvalitetnu silažu potrebna je optimalna raspodjela materijala u silosu. Model ZX GD s trima 

serijskim velikim dozirnim valjcima u potpunosti ispunjava ove zahtjeve. U silos odlaže se 

ravnomjerno sloj po sloj krme po čitavoj duljini, što je idealno za sljedeće prešanje.

Trostruka snaga
Zahvaljujući trima zatvorenim dozirnim valjcima i podesivom 
stražnjem zidu materijal se još ravnomjernije odlaže. Žbice 
su poredane u obliku slova V, zbog čega se pokošeni mate-
rijal ravnomjerno raspoređuje po čitavoj širini. Vrijeme istova-
ra još se skraćuje zahvaljujući većem broju okretaja dozirnih 
valjaka.

Automatsko isključivanje istovarnog dna
Kada je vozilo puno, pokošeni materijal prema dolje pritišće 
donje dozirne valjke na pločastoj vodilici. Senzor pokreta 
zaustavlja istovarno dno. Dozirni valjci mogu se neometano 
pokrenuti.

Snažan pogon
Ekstra robusni prijenosnici i lančani lanci veličine jednog cola 
s automatskim natezačima lanaca prenose svu snagu.r Lan-
čani pogon odvija se od zupčanika u šasiji vozila preko kut-
nog prijenosnika koji je zaštićen u bočnom nosaču.

S dozirnim valjcima
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Brži istovar
Kada je riječ o učinkovitosti, najboljim se pokazao direktan 
pogon dozirnih valjaka od glavnog prijenosnika. Osiguranje 
od preopterećenja u glavnom zglobnom prijenosniku omogu-
ćuje još brži istovar.

Praktičnost
Bočni ulaz sa sklopivim stepenicama osigurava ugodno i si-
gurno penjanje u tovarni prostor.

27ZX | 



Podvozje
Tandemska osovina

 � Sigurna vožnja na cesti pri visokim brzinama do 60 km/h na cesti

 � Najveća stabilnost na kosinama – manja opasnost od prevrtanja

 � Jednaka raspodjela opterećenja na sve kotače – manje trošenje kočnica

 � Po izboru s gumama od 30,5" za izbjegavanje podnoga pritiska

 � Vođenje osovine: čuvanje biljnog pokrova i manje trošenje guma.

 � Po izboru s hidropneumatskim opružjem za još veću udobnost

Tandemski agregat može biti neupravljan ili prisilno upravljan te ima hidrauličko 

ujednačavanje, čime ova prikolica ispunjuje sve želje u praksi. Podvozje osigurava stabilnost u 

brzoj vožnji u zavojima i osim toga sigurnost stajanja na strmini. S ovakvim osovinama bit ćete 

sigurni i udobno ćete se voziti.

Maksimalna stabilnost pri vožnji
I na valovitom tlu ulje se tlači od prednjeg u stražnji ci-
lindar ili obratno. Nadgrađe je stabilno i čitavom svo-
jom širinom uvijek stoji paralelno s tlom zato što su 
kružni tokovi ulja na objema stranama u osovinskim 
agregatima odvojeni jedan od drugoga.

Potpuna prilagodba
Veliko ispravljanje putanje uzrokuje ravnomjerno op-
terećenje prednjih i stražnjih kotača. Savršeno podi-
zanje osovine olakšava prelazak i preko strmih mo-
bilnih silosa.
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Čuvaju biljni pokrov.
Vođenje osovine dio je standardne opreme. Vođeni stra-
žnji kotači čuvaju biljni pokrov i osiguravaju mirni hod u 
zavojima, manje trošenje guma i rasterećenje podvozja.

Stabilnost
Zbog međusobno odvojenih bočnih kružnih tokova ulja 
uz obostrano jednak tlak ulja u tandemskoj ili tridem-
skoj osovini modela ZX, bolja je stabilnost pri vožnji te se 
smanjuje opasnost od prevrtanja ovog modela na padini 
ili u uskim zavojima.

U velikom stilu
Po izboru se modeli ZX s dvostrukom osovinom mogu 
opremiti i gumama od 30,5". Njegov profil klinova u obliku 
kutije poboljšava postupak vožnje i kada je mokro, pove-
ćana kontaktna površina guma smanjuje pritisak na tlo.
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Tridemska osovina

� Serijski tandemski agregat za modele ZX 560 GL i ZX 560 GD

� Dopušteno osovinsko opterećenje do 30 t

� Najveća udobnost u vožnji, izdržljivost i stabilnost

� Upravljana prednja i stražnja osovina

� Serijska podizna osovina

Laka vožnja
Šest kotača tridemskog podvozja čuvaju tlo i slijede sva-
ki oblik tla. Hidrauličko ujednačavanje između hidrauličkih 
cilindara prednjih i stražnjih kotača te međusobno boč-
ni kružni tokovi ulja osiguravaju najbolji naknadni hod. 
Prikolica se stabilno kreće, ne naginje se te se odlikuje najve-
ćom postojanosti. Najveća dopuštena brzina, ovisno o dopu-
štenju, iznosi do 60 km/h.

Za modele ZX 470 i ZX 560 s tridemskim osovinskim agregatom, donjim kopčanjem i kukom 

s kuglastom glavom dopuštena ukupna masa iznosni do 34 t, a maksimalna brzina od 40 do 

60 km/h. Podvozje je prilagođeno velikim teretima te osigurava krajnje ugodnu vožnju zbog 

hidrauličkog izjednačenja i hidropneumatskog opružja.

800/45 R 30.5 TL 176 D (Trac Profi l)
Širina: 810 mm
Promjer: 1510 mm

800/45 R 26.5 TL 174 D
Širina: 800 mm
Promjer: 1350 mm

800/45 R 26.5 TL 174 D (Trac Profi l)
Širina: 800 mm
Promjer: 1380 mm

710/50 R 30.5 TL 173 D (Trac Profi l)
Širina: 730 mm
Promjer: 1485 mm

Podvozje

Gume velike do 30.5"
Gume su različitih profi la i građe karkasa. Tako tvrtka KRONE nudi optimalno rješenje za sve uvjete rada. Za modele ZX 560 
s tridemskom osovinom namijenjeni su kotači veličine 30.5". Imaju još veću površinu dodira i manji otpor kotrljanju. Time se 
čuva travnati pokrov i smanjuje se potrošnja goriva.

N
OV

O
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Upravljani kotači
S upravljanom prednjom i stražnjom 
osovinom savladat ćete svaki zavoj. 
Pokošena površina se ne oštećuje, a 
potrebna je manja vučna sila.

S podiznom osovinom
Prednja osovina podiže se na uprav-
ljačkoj ploči Ova serijska podizna oso-
vina čuva prednje gume pri vožnji pra-
zne prikolice te smanjuje trošak goriva.

Potpuna prilagođenost teškim tlima
Velik put njihanja pojedinačno prikop-
čanih osovina omogućuje jednak priti-
sak svih kotača na tlo i na vrlo neravnim 
tlima.
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Kočnice i upravljanje

� Opcionalni elektronički kočioni sustav EBS s
- automatskom regulacijom sile kočenja koja ovisi o opterećenju ALB
- sustavom protiv blokiranja kotača ABS
- regulacijom stabilizacije vožnje RSS

� Upravljanje naknadnim hodom, prisilno upravljanje s hidrauličkim ili elektroničkim prijenosom

Za veće i brže traktore, veće transportne volumene i terete potrebno je primijeniti nove 

tehnike po pitanju sigurnosti. Stoga KRONE nudi opcionalni elektronički kočioni sustav EBS 

koji se iskazao u teretnim vozilima.

Upravljačke osovine pomažu očuvati biljni pokrov i povećati sigurnost.

Povećana sigurnost u radu
Opcionalni elektronički kočioni sustav EBS sadrži funkcije ALB, 
ABS i RSS. Regulacija stabilizacije vožnje uključuje kočnicu u 
slučaju opasnosti od prevrtanja. Stoga se model ZX neće prevr-
nuti ni u uskim zavojima pri velikoj brzini. Sve fukcije zajedno po-
većavaju sigurnost u radu.

Kočnica
Dvonamjenska samoutovarna prikolica ZX opremljeno je serij-
skim dvokružnim sustavom kočnice s komprimiranim zrakom. 
Hidraulički pogonjen ALB-ventil regulira tlak u kočnicama ovisno 
o teretu. Hidraulične kočnice ovise o ponudi pojedine države.

Najbolja stabilnost pri velikim brzinama na ravnom
Blokada krivuljne ploče na osovinskim krakovima ovisno o op-
terećenosti osovine osigurava maksimalnu stabilnost pri vo-
žnji i sigurno držanje u zavoju. U praznom hodu skretne su sile 
najmanje.

Podvozje
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Upravljanje naknadnim hodom
Pasivno upravljanje naknadnim hodom dio je osnovne opre-
me na modelima ZX 430 i ZX 470 s tandemskom osovinom. 
Kao prednosti navodimo manje trošenje guma, manje ošte-
ćenje biljne površine te miran hod u zavojima.

Za najuže zavoje
Pasivno upravljanje naknadnim hodom omogućuje velik slo-
bodni prostor u razini ruda jer nisu potrebni nikakavi uprav-
ljački mehanizmi. Usko rudo omogućuje vožnju u najužim za-
vojima. Nema nikakvih poteškoća.

S blokadnim cilindrom
Za razmještanje strojeva ili prilaženje mobilnom silosu mogu-
će je preko upravljačke ploče zaustaviti naknadno upravljanje 
putem blokadnog cilindra. Ako rabite traktorsku upravljačku 
ploču ISOBUS, automatsko blokiranje upravljača osigurava 
miran naknadni hod pri brzini od 30 km/h i vožnji unazad.
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Prisilno upravljanje

Podvozje

 � Opcionalno za tandemsku osovinu, serijski za tridemsku osovinu

 � Hidraulički ili opcionalno elektrohidraulički

 � Laganiji i mirniji hod, manje trene, idealno za ranžiranje

 � Elektroničko prisilno upravljanje – za promjenu smjera moguće i ručno upravljanje

S prisilno upravljanim kotačima čuvate biljnu površinu i gume pri vožnji u zavojima.

Rasterećuje se tandemska ili tridemska osovina, prikolica se može lagano vući.

Zahvaljujući elektronici vozač tijekom ranžiranja, tijekom vožnje na padini ili na rubu mobilnog 

silosa može aktivno reagirati i promijeniti položaj upravljačkih osovina tako da se vozilo kreće 

suprotno od smjera klizanja.

Hidraulično podizanje osovina
Aktivno upravljanje tandemskom i tridemskom osovinom od-
vija se preko normiranoga priključka kuke s kuglastom gla-
vom na traktoru, preko upravljačke poluge na hidrauličkome 
glavnom cilindru.

Siguran na javnim prometnicama
Elektrohidraulično prisilno upravljanje ističe se najvećom 
udobnošću pri vožnji, mirnim hodom i sigurnošću pri brzoj 
vožnji. Intenzitet upravljanja postupno se smanjuje nakon br-
zine vožnje od 30 km/h te se potpuno isključuje nakon brzine 
od 50 km/h.

Elektroničko prisilno upravljanje
Elektroničko je prisilno upravljanje opcionalno. Kod njega se 
navođenje osovine odvija putem kuke s kuglastom glavom na 
traktoru, upravljačke poluge i senzora koji mjeri kut između 
prikolice i traktora te ga preko upravljačkog sklopa šalje na 
sklop za upravljanje osovinama. Zahvljajujući mehanizmu za 
upravljanje upravljačkim polužjem koji zauzima malo mjesta, 
elektroničko prisilno upravljanje postiže bolju okretnost od 
hidrauličkog.
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Uz padinu
Ako na padini postoji opasnost od proklizavanja, elektrohi-
drauličko prisilno upravljanje omogućuje ručno ispravljanje pri 
vožnji poprečno na smjer pružanja padine. Upravljanje tridem-
skom osovinom odvija se preko oba prednja i stražnja kotača.

Dalje od ruba
Svatko zna: ako se previše približite rubu mobilnog silosa, po-
stoji opasnost od klizanja. Elektrohidraulično prisilno upravlja-
nje ima mogućnost takve prilagodbe stražnjih kotača tandem-
ske osovine te prednjih i stražnjih kotača tridemske osovine da 
se prikolica udaljava od ruba silosa. 
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Zbog sve veće ukupne mase na samoutovarnim prikolicama češće se primjenjuje donje 

kopčenje. Manje se rasterećuje prednja osovina traktora, pogon na sve kotače bolje djeluje.

Donje kopčanje
Dvonamjenska samoutovarna prikolica ZX spaja 
se na donje kopčanje. U kombinaciji s ovjesom 
s kuglastom glavom moguće je opterećenje ruda 
do 4 tone.

Opružno rudo
Opruga ruda osigurava vožnju bez sudaranja i 
maksimalni komfor jer je na hidrauličkim cilindri-
ma ugrađen spremnik dušika.

 � Veće dopuštena masa na točki priključka prikolice kod donjeg kopčanja

 � Opružno rudo za mirnu vožnju

 � Veća udobnost pri vožnji s kukom kuglaste glave

Kopčanje
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Jednostavno kopčanje
Serijska dugmad na prednjoj strani 
prikolice omogućuje dodatno podeša-
vanje visine zglobnog ruda. Tako ćete 
pri kopčanju i otkopčavanju ruda imati 
najbolji pregled nad svime.

Optimalno
Modeli ZX imaju preklopnu potpor-
nu stopu. Prilikom kopčanja i ot-
kapčanja zglobno rudo može se 
namjestiti hidraulički prema visini 
mehanizma za kopčanje. To se odvija 
brzo i jednostavno.

Kuka s kuglastom glavom 80
Nudi najveću udobnost pri vožnji i naj-
slabije habanje. Transport tereta odvija 
se potpuno glatko. Prisilno upravljanje 
moguće je samo preko priključka s ku-
glastom glavom

37ZX | 



Sigurnosna oprema
 � Izvrsna vidljivost oko traktora noću zbog snažne radne LED-rasvjete.

 � Sigurni na polju i cesti s pozicijskim svjetlima i reflektorima

 � Poklopac tovarnog prostora za transport bez gubitaka

Rad noću vrlo je zahtjevan za vozača u kombinaciji sa sjeckalicom. Stoga KRONE nudi 

opcionalnu rasvjetu za model ZX, koja jamči najveću sigurnost. Opcionalni poklopac tovarnog 

prostora ističe se “čistim” transportom pri brzoj vožnji i povećava sigurnost na javnim 

prometnicama.

Spot on
Četiri jake svjetlosne letve s LED osvjetljenjem za teretni 
prostor koje olakšavaju posao u mraku dostupne su serij-
ski. Model ZX može se opcionalno opremiti s osam bočnih 
dodatnih LED-reflektora.

Opcionalna kamera
Po želji model ZX može se opremiti kamerom. Monitor sa 
zaslonom u boji proširuje vam vidno polje, olakšava rad i 
donosi veću sigurnost.

Rano prepoznavanje na prvi pogled
Serijska pozicijska svjetka i opcionalne reflektirajuće ozna-
ke za duga i teška vozila i njihove prikolice odmah se uo-
čavaju u daljini.
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Hidraulički
Sklapanje poklopca tovarnog prostora odvija se preko hi-
drauličnih motora. Polovice se brzo i pouzdano dovode u že-
ljeni položaj.

Prilagodljivo i sigurno
Opcionalni poklopac tovarnog prostora je pomičan i prilago-
đuje se obliku tereta. Bočno preklopive mreže sigurno leže na 
biljnom materijalu i ne mogu se podiži pri brzoj vožnji.

Preklopljene mreže
Bočno preklopljene plovice poklopca tovarnog prostora mo-
del ZX dobro se puni sjeckanim otkosom. Nema nikakvih 
poteškoća.
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Rukovanje
� Udobnost

� Preglednost

� Lagano rukovanje

� CCI-ISOBUS: kutija za sve

Velika udobnost pri upravljanju Upravljačke ploče otporne su na udarce, praktične, 

pregledne i lake za rukovanje. Uključena pozadinska rasvjeta na ploči noću olakšava rad 

sa samoutovarnom prikolicom. Upravljačka ploča CCI omogućuje upravljanje strojevima s 

ISOBUS-om brojnih proizvođača.

Upravljačka ploča Delta
Preko upravljačke ploče DELTA, s mogućnošću primjene 
ISOBUS-a, možete upravljati čitavim procesom utovara 
i istovara, provoditi dijagnostiku, preuzeti podatke o vo-
žnjama i odrađenim satima, uključiti radnu LED-rasvjetu 
te pomicati pokrov teretnog prostora i dozirati sredstvo 
za siliranje. Osvjetljeni zaslon dobro pokazuje sve funk-
cije. Nadalje, moguće je pokrenuti automatiku utovara i 
istovara s automatskim blokiranjem upravljačke osovine, 
električno prisilno upravljanje, automatiku ruda i sustav za 
brušenje noževa. Izvlačenje i vraćanje bloka s noževima 
može se odvijati i pritiskom na dva dugmeta na prikolici.

Upravljačka ploča CCI 1200
Upravljačka ploča CCI 1200 sa zaslonom 
osjetljivim na dodir veličine 12" nudi podje-
lu zaslona. Na jednom se dijelu, primjerice, 
prikazuju svi elementi upravljanja strojem, 
a na drugom je slika s nadzorne kamere. 
Proširenje na AUX upravljačkoj palici omo-
gućuje još udobnije upravljanje strojem.
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Traktorska upravljačka ploča ISOBUS
Traktorska upravljačka ploča ISOBUS nudi dodatnu au-
tomatsku blokadu upravljačke osovine pri vožnji unazad i 
sprečava prekoračenje zadane brzine od 30 km/h.

Opcionalni uređaj za vaganje
Elektronička vaga mjeri na temelju mjernih svornjaka u rudu 
i u tandemskom, odnosno tridemskom, agregatu s hidraulič-
kim izjednačenjem. Masa istovarenog otkosa je razlika uto-
varene mase i zaostale mase na prikolici.
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Dvonamjenska samoutovarna prikolica ZX 430 GL ZX 430 GD

Zapremina (DIN 11741)*  m³ 43 43

Ukupna duljina oko m 9,84 9,84

Ukupna širina* oko m 2,95 2,95

Ukupna visina* oko m 3,99 3,99

Visina platforme* oko m 1,70 1,70

Širina traga oko m 2,05 2,05

Opteretivost ruda t 4 4

Dopuštena ukupna masa 
s tandemskom osovinom t 24 24

Dopuštena ukupna masa 
s tridemskom osovinom

t – –

Širina prihvata skupljača (DIN) m 2,12 2,12

Udaljenost od tla preko hidr. zglobnog ruda cm 75 75

Širina utovara m 1,91 1,91

Promjer reznog rotora cm 88 88

Teoretska duljina rezanja za 
24 noža 
48 noževa

 
mm 
mm

 
74
37

 
74
37

Dozirni valjak Broj – 3 (2)

Gume
800/45 R 26.5 TL 174 D
800/45 R 26.5 TL 174 D Trac Profil 
710/50 R 30.5 TL 173 D Trac Profil
800/45 R 30,5 TL 176 D Trac Profil 

 
Serijski

Opcionalno
Opcionalno
Opcionalno

Serijski
Opcionalno
Opcionalno
Opcionalno

Potrebna snaga od kW / KS 155/210 155/210

Tehnički podaci

*može odstupati ovisno o opremi
** za modele ZX 470 s tridemskim podvozjem nisu moguće gume veličine 30.5"
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ZX 470 GL ZX 470 GD ZX 560 GL ZX 560 GD

47 47 56 56

10,59 10,59 11,99 11,99

2,95 2,95 2,95 2,95

3,99 3,99 3,99 3,99

1,70 1,70 1,70 1,70

2,05 2,05 2,05 2,05

4 4 4 4

24 24
– –

31 31 34 34

2,12 2,12 2,12 2,12

75 75 75 75

1,91 1,91 1,91 1,91

88 88 88 880

 
74
37

 
74
37

 
74
37

 
74
37

– 3 (2) – 3 (2)

Serijski
Opcionalno

Opcija**
Opcija**

Serijski
Opcionalno

Opcija**
Opcija**

Serijski
Opcionalno
Opcionalno
Opcionalno

Serijski
Opcionalno
Opcionalno
Opcionalno

155/210 155/210 175/240 175/240

Svi prikazi, mjere i mase ne moraju nužno odgovarati serijskoj opremi te nisu obvezne. Zadržavamo pravo na tehničke izmjene.
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Vaš prodajni partner KRONE

Maschinenfabrik Bernard KRONE
Savršeno do posljednjeg detalja

Inovativno, vješto i blisko kupcima – ovi kriteriji označuju filozofiju obiteljskoga 

poduzeća KRONE. Kao specijalist za žetvu krme KRONE proizvodi diskaste ko-

silice, okretače sijena, skupljače otkosa, samoutovarne i transportne prikolice, 

balirke za okrugle i velike bale, kao i strojeve BiG M (visokoučinkovite kosilice) s 

vlastitim pogonom i kombajne BiG X.

Kvaliteta koja se proizvodi u Spelleu od 1906.

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH & Co. KG

Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle

Telefon: +49 (0) 5977 935-0
Fax: +49 (0) 5977 935-339

info.ldm@krone.de  |  www.krone.de
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